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ONEBOND 
RAGASZTÓ és 
TÖMÍTŐANYAGOK
A TARTÓS KÖTÉSEKÉRT.
Üdvözöljük a Saint-Gobain Surface Solutions OneBond 
ragasztók és tömítőanyagok izgalmas világában.  A 
karbantartási, javítási és összeszerelési ügyfelek világvezető 
beszállítójaként küldetésünk, hogy teljesítményalapú, 
fenntartható megoldásokat nyújtsunk, amelyek hatékonyan 
segítik a berendezések felépítését és helyreállítását, 
miközben időt, energiát és költséget takarítanak meg Önnek.
A OneBond ragasztókat és tömítőanyagokat speciálisan úgy 
tervezték, hogy biztonságosak, hatékonyak, alkalmazás 
központúak és könnyen használhatóak legyenek az 
építőanyagokkal kapcsolatos műveletek széles skáláján, 
amelyekkel Ön nap mint nap szembesül.  És ez még csak a 
kezdet; folyamatos elkötelezettségünk innováció iránti 
elkötelezettségünknek köszönhetően folyamatosan új, 
eredményalapú termékeket fejlesztünk ki, hogy 
megkönnyítsük az Ön életét.
Saint-Gobain Surface Solutions
A Kutatás-Fejlesztés-be való megkérdőjelezhetetlen befektetésünkkel 
ügyfeleinkkel és felhasználóinkkal azon dolgozunk, hogy teljesítményalapú, 
fenntartható megoldásokat kínáljunk. Csiszolóanyagok, ragasztók, 
tömítőanyagok és kompozitok kombinációjával alakítjuk az Ön felületeit. 
Szakértelmünk egyenlő mértékben oszlik meg az ipar, az autójavítás, az építőipar 
és a kereskedelem/ barkácsolás területén, több mint 81 gyártólétesítménnyel 32 
országban.

Szilikon 
tömítőanyagok
4. oldal

Akril 
tömítőanyagok

10. oldal

MS-Hybrid 
ragasztók

22. oldal

Adagoló 
Posztolyok

32. oldal

Poliuretán 
tömítőanyagok
Page 16

Pillanatragasztók
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Charles Friedel francia és 
James Crafts amerikai 

tudós előállította az első 
szén-szilícium kötésű 

vegyületet.

1863 1940 1980+20001900

Frederick S. Kipping angol 
tudós a szilíciumorganikus 
vegyületek széles családját 

állította elő, és alkotta meg a 
"szilikonok" elnevezést.

Eugene G. Rochow amerikai és 
Richard Müller német tudós 

előállította a klórszilánok első 
családját, amelyeket a mai napig 
prekurzorként használnak szilikon 

tömítőanyagok előállításához.

Bevezették az első alkoxival 
keményedő, közepes 
modulusú szilikont.

A termék elfogadható 
mértékű kötésmozgást 

mutatott.

Speciális szilikonokat hoztak 
forgalomba, beleértve a hőstabilizált 

szilikonokat (>250ºC), amelyek 
alkalmasak közvetett élelmiszerekkel 

való érintkezésre, alapozó 
tapadására több szubsztrátumon stb.

Albert Ladenburg német 
tudós elkészítette az 
első szilikon alapú 
nem illékony, stabil 

olajat.

1872 1930 1960 1970 2020

1970

A Corning Glass Works és a Dow 
Chemical Company megépíti az 

első szilikonelasztomereket 
kereskedelmi forgalomban 

előállító üzemet.

A 60-as évek elején mutatták be az első 
egykomponensű acetoxikeményítő szilikont.
A 60-as évek közepén került kereskedelmi 

forgalomba az első nem korróziós, oxigénnel 
keményedő szilikon.

A szerkezeti üvegezéshez 
való szilikonragasztók 

(SSG) első családját az 
úgynevezett függönyfal-
építéshez fejlesztették ki.  

Környezeti 
egészségvédelem és 
biztonság (EH&S) és 

fenntarthatóság.

SZILIKON TÖMÍTŐANYAGOK
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• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 40ºC
• Oldószert tartalmaz: térfogatveszteség 40%
• Tapadásmentes idő: 10-15 perc
• Keményedés szobahőmérsékleten(24 óra): 2 mm 25ºC/50% RH
• Nagyfokú ellenállás a penészgombákkal és baktériumokkal szemben
• Ellenáll a szokásos tisztítószerekkel szemben
• Ez egy acetoxi tömítőanyag: kikeményedés közben ecetszagot bocsáthat ki.
• Nem festhető
• Eredeti csomagolásban, 5ºC-25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond Silicone Multi-Purpose egykomponensű acetoxi tömítőanyag, amely 
alkalmas ablakkeretek (belső), konyhai hátfalak és munkalapok stb. tömítésére. Jól 
köt üveghez, kerámiához és korrózióálló fémekhez. Nem alkalmas az építőiparban 
használt porózus aljzatokhoz, mint például beton, márvány stb.

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Átlátszó
Fehér

63642597424
63642597425

EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL
EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL

Multi-purpose
silicone

Méret
(ml/g)

280 ml
280 ml

12
12

Csom.e. 
Db 

HŐÁLLÓ

UV

UV
ELLENÁLLÓ

VÍZÁLLÓ

• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 40ºC
• Magas szilárdanyag-tartalom (85% - 95%): alacsony térfogatvesztés
• Tapadásmentes idő: 5-10 perc
• Keményedés szobahőmérsékleten(24 óra): 2,5 mm 25ºC/50% RH mellett
• Kiváló tartósság
• Ellenáll az ózonnak, az UV sugárzásnak, a nedvességnek és a magas

hőmérsékletnek.
• Akár +150°C-os csúcshőmérsékletet is kibír.
• Nem festhető
• Eredeti tárolóedényben, 5°C - 25°C-on tárolva 12 hónapos eltarthatósági idő

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond Silicone Construction egykomponensű, korróziómentes, oxim MEKO-
mentes szilikon tömítőanyag beltéri és kültéri használatra. Kiváló tapadást mutat a 
főbb építőanyagokon, mint például üveg, kerámia, acél, alumínium, tégla, beton, fa 
és a legtöbb műanyag. .

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Átlátszó
Fehér

63642597422
63642597423

EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL
EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL

Construction
silicone

Méret
(ml/g)

300 ml
300 ml

12
12

Csom.e. 
Db 

ÉPÍTŐIPARI 
SZILIKON

HŐÁLLÓ

UV

UV
ELLENÁLLÓ

VÍZÁLLÓ

TÖBBCÉLÚ 
SZILIKON
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Átlátszó Átlátszó ÁtlátszóFehér Fehér Fehér
EN 15651-1:2012 
F-INT-EXT-CC
EN 15651-2:G-CC 
EN 15651-3:S

EN 15651-1:2012 
F-INT-EXT-CC
EN 15651-2:G-CC 
EN 15651-3:S

EN 15651-1:2012 
F-INT-EXT-CC-25LM

• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 40ºC
• 100% szilikon polimer (oldószermentes)
• Függőleges és fej feletti illesztésekben is alkalmazható
• Tapadásmentes idő: 15-20 perc
• Keményedés szobahőmérsékleten (24 óra): 3 mm 25ºC/50% RH
• Ellenáll a penésznek és a baktériumoknak
• Ellenáll a szokásos tisztítószereknek
• Acetoxi tömítőanyag: kikeményedés közben ecetszagot bocsáthat ki.
• Nem festhető
• Eredeti csomagolásban, 5ºC-25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond Silicone Sanitary egykomponensű, oldószermentes acetoxi 
tömítőanyag fürdőkádak és konyhai mosdók, zuhanytálcák, fürdőkádak, 
kerámiacsempék stb. tömítésére.

FŐBB JELLEMZŐK
Szín

Típus

Feliratozás
Tapadásmentes idő +25ºC / 50% RH
Megm. tapadásmentes időn belül ecsettel
Kötés szobahőmérsékleten +25ºC / 50% RH
Penészálló
Kültéri alkalmazások
Rozsdásodás
Betonhoz kötődik

Fehér, átlátszó

Acetoxy

Nem mérgező
10-15 perc

Igen
2 mm / 24 óra

Prémium
Nem
Igen
Nem

Fehér, átlátszó
Semleges

Oxime Meko-Free
Nem mérgező

5-10 perc
Igen

2,5 mm / 24 óra
Igen
Igen

Nem, semleges
Igen

Fehér, átlátszó

Acetoxy

Nem mérgező
15-20 perc

Igen
3 mm / 24 óra

Prémium
Nem
Igen
Nem

OneBond
Szaniter

OneBond
Szaniter

OneBond 
Többcélú

OneBond 
Építőipari

Prémium 
Penészálló

OneBond 
Többcélú

Gazdaságos 
Penészálló

OneBond 
Építőipari

Semleges 
kültérre

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Átlátszó
Fehér

63642597427
63642597428

EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL
EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL

Sanitary
Silicone

Méret
(ml/g)

280 ml
280 ml

12
12

Csom.e. 
Db 

HŐÁLLÓ

UV

UV
ELLENÁLLÓ

VÍZÁLLÓ

SZANITER
SZILIKON 

TANÚSÍTVÁNYOK

TULAJDONSÁGOK
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AKRIL TÖMÍTŐANYAGOK
Az akrilátok első kisüzemi 

gyártása a Röhm and Haas 
Company (ma Dow Chemical 

Company) által Darmstadtban, 
Németországban.

1927 19801960

Az első akril-polimer vizes 
fugázószerek kifejlesztése. Ezek 

a tömítőanyagok alkalmasak 
voltak hézagkitöltésre 

belsőépépíszeti alkalmazásokban.

Az erősen lágyított akril 
tömítőanyagok első piaci bevezetése. 

A kültéri használatra szánt első 
kimosódásálló akril is megjelent

Az első 
oldószeres akril 

fugázók 
kifejlesztése.

1950 1970 2020

A latex akrilok gyors növekedése. 
Vízállóságjelentősen javult, ami lehetővé 

tette, hogy bizonyos külső 
alkalmazásokban tömítőanyagként 

használják

Napjainkban a szilikonizált és a 
belsőleg lágyított akril latex 

tömítőanyagok rendelkeznek a 
legnagyobb piaci részesedéssel. Egyes 
készítmények meghaladják az ASTM C 

920 követelményeit.

11111010
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• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Tapadásmentes idő: 15 - 45 perc
• Térfogatmegkötés (24 óra): 2 mm 25ºC/50% RH mellett
• Festési idő: 24 óra
• Térfogatveszteség: 30%
• Ellenáll az időjárási körülményeknek
• Keményedés után tartósan víztaszító réteget képez.
• Keményedés után hosszú ideig rugalmas marad.
• Eredeti csomagolásban, 5ºC-25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond Acrylic Exterior egy nem mérgező, egykomponensű akril 
tömítőanyag, amelyet kültéri alkalmazásokhoz ajánlanak. Megtapad fa, PVC, vas, 
alumínium, kő, beton, vakolat és tégla munkákhoz. Használható az ablakok/ajtók 
ferde ablakkereteinek, valamint a falazat, a fémburkolatok, tetőablakok, HVAC-
csatornák, tetőpanel-szerelvények stb. szabad fugáinak tömítésére.

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Fehér 63642597411 EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PLAkril tömítőanyag

Méret
(ml/g)

280 ml 12

Csom.e. 
Db

KÜLTÉRI 
AKRIL 

RENDKÍVÜL
RUGALMAS

VÍZÁLLÓ
TÖMÍTŐ

FESTHETŐ
60 PERC UTÁN

KÖNNYŰ 
VÍZTISZTÍTÁS

PORÓZUS ÉS 
NEM PORÓZUS 
FELÜLETEKHEZ

MÉRSÉKELT
SZAG

• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 40ºC
• 100% szilikon polimer (oldószermentes)
• Függőleges és fely feletti illesztésekben is alkalmazható
• Tapadásmentes idő: 15-20 perc
• Keményedés szobahőmérsékleten (24 óra): 3 mm 25ºC/50% RH
• Ellenáll a penésznek és a baktériumoknak
• Ellenáll a szokásos tisztítószereknek
• Acetoxi tömítőanyag: kikeményedés közben ecetszagot bocsáthat ki.
• Nem festhető
• Eredeti csomagolásban, 5ºC-25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond Acrylic Easy Nail egy nem mérgező, egykomponensű akril ragasztó, 
kezdeti tapadással. Fémen, üvegen, műanyagon, fán, betonon, kompozit panelen és 
konyhai kiegészítőkön tapad. A lambéria, díszkeret (pl.: párkányok), lábazati 
szegélyek, valamint falazat, gipszkarton, fa stb. részére.

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Fehér 63642597412 EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PLAkril ragasztó

Méret
(ml/g)

280 ml 12

Csom.e. 
Db

KÖNNYŰ 
AKRIL 

HŐÁLLÓ

FESTHETŐ

CSISZOLHATÓ
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Nem szükséges, 
mivel ez ragasztó

EN 15651-1:2012 
F-EXT-INT-12.5P

• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Tapadásmentes idő: 25 - 60 perc
• Keményedés szobahőmérsékleten (24 óra): 2 mm 25ºC/50% RH mellett
• Festési idő: 24 óra
• Térfogatveszteség: 45%
• Alapozó nélküli tapadás porózus anyagokhoz: beton, tégla, fa
• Keményedés után hosszú ideig rugalmas marad.
• Eredeti csomagolásban, 5ºC-25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható.

TERMÉK JELLEMZŐK

A OneBond Acrylic Universal egy nem mérgező, egykomponensű akril alapú 
tömítőanyag, amely alkalmas repedések tömítésére, asztalosmunkák 
összeszerelésére, háztartási fugák tömítésére, mint például lépcsők, fából készült 
padlólapok, stb. Nem alkalmas folyamatos vízbe merülésnek kitett fugákhoz vagy 
teljesen zárt fugákhoz (vízpárolgás). 

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Fehér 63642597401 EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PLAcrylic sealant

Méret
(ml/g)

280 ml 12

Csom.e. 
Db

 UNIVERZÁLIS 
AKRIL

HŐÁLLÓ

FESTHETŐ

CSISZOLHATÓ

Fehér Fehér Fehér

EN 15651-1:2012 
F-EXT-INT-12.5P

FŐBB JELLEMZŐK
Szín
Kezdeti rögzítés
Felirat
Bőrösödési idő +25ºC / 50% RH
Megm. tapadásmentes időn belül ecsettel
Kötés szobahőmérsékleten +25ºC / 50% RH
Festési idő
UV ellenállóképes
Kültéri alkalmazások
Porózus anyagokhoz, például téglához, 
betonhoz, fához és fémekhez kötődik.

Fehér
Igen

Nem mérgező
30 – 60 perc

Igen
2 mm / 24 óra

24 óra
Igen
Nem

Yes

Fehér
Nem

Nem mérgező
15 – 45 perc

Igen
2 mm / 24 óra

24 óra
Igen
Igen

Igen

Fehér
Nem

Nem mérgező
25 – 60 perc

Igen
2 mm / 24 óra

24 óra
Igen
Nem

Igen

OneBond
Könnyű akril

OneBond
Könnyű akril

OneBond 
Kültári akril

OneBond  
Univerzális akril

Szögek 
helyettesítésére 

használt ragasztó

OneBond 
Kültári akril

Nagyfokú 
környezeti 
ellenállás

OneBond 
Univerzális akril

Beltéri 
repedések 
kitöltésére

TANÚSÍTVÁNYOK

TULAJDONSÁGOK
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POLIURETÁN TÖMÍTŐANYAGOK
Wurtz fedezte fel az 

izocianátok reakcióját 
alkoholokkal, hogy 

karbaminsav-észtereket 
hozzanak létre, amelyeket 
uretánoknak neveztek el.

Vizes rendszerek 
bevezetése.

1849 200019801960

A PU építési 
tömítőanyagok lassú 
bevezetése, amelyet 
technikai problémák 

akadályoznak.
Drasztikus további 

növekedés.

Otto Bayer felfedezte a poli-izocianátok 
és poliolok közötti reakciót, amely nagy 

molekulatömegű PU-tömítőanyagok 
előállításához vezetett.

A PU-tömítőanyagok az egyik 
legszélesebb körben használt tömítőanyag 

mind az új, mind a felújítási célú 
építkezéseknél, a szilikon tömítőanyagok 

után a második helyen állnak.

1937 NAPJAINKBAN1970 1990

Technológiai problémák 
megoldása.

A reaktív poliuretán hőre 
lágyuló anyagok 

bevezetése.

17171616

https://corvinustoolskft.hu/termekek/poliuretan-tomitoanyagok-c101087.html


• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Tapadásmentes idő: 60 perc
• Térfogatmegkötés (24 óra): 2 mm 25ºC/50% RH mellett
• Alapozó nélküli tapadást mutat betonon, márványon, üvegen, kerámián,

téglán, acélon, alumíniumon, hőre lágyuló műanyagokon stb.
• Ellenáll/elnyeli az illesztési mozgásokat
• Tartós rugalmasság, időjárás- és öregedésállóság
• Hőmérsékletállóság: +80ºC
• Eredeti csomagolásban, 5ºC - 25ºC-on tárolva 12 hónapos eltarthatósági idő.

TERMÉK JELLEMZŐK
• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Tapadásmentes idő: 60 perc
• Térfogatmegkötés (24 óra): 2 mm 25ºC/50% RH mellett
• Alapozó nélküli tapadást mutat betonon, márványon, üvegen, kerámián,

téglán, acélon, alumíniumon, hőre lágyuló műanyagokon stb.
• Ellenáll/elnyeli az illesztési mozgásokat
• Tartós rugalmasság, időjárás- és öregedésállóság
• Hőmérsékletállóság: +80ºC
• Eredeti csomagolásban, 5ºC - 25ºC-on tárolva 12 hónapos eltarthatósági idő.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond PU40 tömítőanyag használható betonszerkezetek, téglafalazatok és 
kőfalazatok közötti hézagok tömítésére, ereszcsatornák tömítésére, tetőcserepek 
lerakásához, ajtó/ablak keretelemek összeszereléséhez és a keret tömítéséhez, 
fémtetők tömítéséhez, burkolati hézagok, erkélypárkányok tömítéséhez stb.

Az OneBond PU40 tömítőanyag használható betonszerkezetek, téglafalazatok és 
kőfalazatok közötti hézagok tömítésére, ereszcsatornák tömítésére, tetőcserepek 
lerakásához, ajtó/ablak keretelemek összeszereléséhez és a keret tömítéséhez, 
fémtetők tömítéséhez, burkolati hézagok, erkélypárkányok tömítéséhez stb.

PU40 TÖMÍTŐ- 
ANYAG PATRONOK 

PU40 TÖMÍTŐ-
ANYAG LÁGY-PACK

FESTHETŐ

NEDVESSÉGNEK
ELLENÁLLÓ

FESTHETŐ

NEDVESSÉGNEK
ELLENÁLLÓ

Megnevezés MegnevezésSzín SzínCikkszám CikkszámNyelv a csomagoláson Nyelv a csomagoláson

Fehér 

Szürke

Fekete

Fehér 

Szürke

Fekete

63642597413

63642597414

63642597415

63642597416

63642597417

63642597418

EN, TK, PL 

EN, TK, PL 

EN, TK, PL 

EN, TK, PL 

EN, TK, PL 

EN, TK, PL 

PU 40 Tömítőanyag 

PU 40 Tömítőanyag

PU 40 Tömítőanyag

PU 40 Tömítőanyag 

PU 40 Tömítőanyag

PU 40 Tömítőanyag

Méret (ml/g) Méret  (ml/g)

280 ml

280 ml

280 ml

600 ml

600 ml

600 ml

12

12

12

12

12

12

Csom.e. (Db) Csom.e. (Db(

1918
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EN 15651-1: F-EXT-INT-CC-25HM EN 
15651-4: PW-EXT-INT-CC-25HM

• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Tapadásmentes idő: 40 perc
• Térfogatmegkötés (24 óra): 3,5 mm 25ºC/50% RH hőmérsékleten
• Alapozó nélküli tapadást mutat betonon, márványon, üvegen, kerámián,

téglán, acélon, alumíniumon, hőre lágyuló műanyagokon (ABS, PC, PVC) stb.
• Ellenáll/elnyeli az illesztési mozgásokat
• Tartós rugalmasság és időjárás- és öregedésállóság
• Hőmérsékletállóság: +100ºC
• Eredeti csomagolásban, 5ºC - 25ºC-on tárolva 12 hónapos eltarthatósági idő.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond PU SEAL 50 egy egykomponensű, nedvességgel kikeményedő, 
oldószermentes poliuretán alapú tömítőanyag, Shore A 50. Kiválóan tapad az üveg 
és a hőre lágyuló műanyagokhoz, fémekhez, bevont fémekhez, betonhoz, fához és 
üveghez. Ez a termék kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.

PU SEAL 50 
TÖMÍTŐANYAG 

FESTHETŐ

NEDVESSÉGNEK
ELLENÁLLÓ

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Fehér 

Szürke

Fekete

78072765586

78072765574

78072768750

EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL

EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL

EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL

PU SEAL 50 Tömítő 

PU SEAL 50 Tömítő 

PU SEAL 50 Tömítő 

Méret (ml/g)

310 ml

310 ml

310 ml

12

12

12

Csom.e. (Db)
Szürke, fehér és fekete Szürke, fehér és fekete

FŐBB JELLEMZŐK
Szín
A parton
Bőrösödési idő+25ºC / 50% RH
Szagtalan
Megm. tapadásmentes időn belül ecsettel
Kötés szobahőmérsékleten +25ºC / 50% RH
Festési idő
UV ellenállóképes
Kültéri alkalmazások
Szakítószilárdság (ASTM D412C)
Szakadási nyúlás (ASTM D412C)

Szürke, fehér és fekete
40

40 – 60 perc
Nem
Igen

2 mm / 24 óra
2/3 órától 24 óráig

Igen
Igen

1 MPa
550 %

Szürke, fehér és fekete
50

30 – 50 perc
Igen
Igen

3 mm / 24 óra
2/3 órától 24 óráig

Igen
Igen

3 MPa
480 %

OneBond PU 40 
Tömítőanyag

OneBond PU 50 
Tömítőanyag

OneBond PU 40 
Tömítőanyag

Dilatációs hézagokhoz

OneBond PU 50 
Tömítőanyag 

Rugalmas Gyorsan szárad

TANÚSÍTVÁNYOK 

TULAJDONSÁGOK
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MS HIBRID TÖMÍTŐANYAGOK
J. Speier felfedezte a

hidroszililezési reakciót, 
amely lehetővé tette 

a szilil-modifizált 
szerves polimerek 

előállítását.

A kereskedelemben 
elérhetővé váltak a jobb 

tulajdonságokkal 
rendelkező telechelikus 

szilezett akrilát 
polimerek.

1955 200319901979

Az első kereskedelmi 
forgalomba hozott 

alkoxiszilált poliészer 
polimerek gyártása a 
japán Takasagóban 

kezdődött.

A poliakrilát és a szilezett 
poliéter második 

generációs keveréke 
javítja a megszilárdult 

tömítőanyag tartósságát.

A szilezett akrilátok az 
elsőként kifejlesztett 

szilíciummal keményedő 
polimerek közé tartoznak, de 

nagyon törékenyek voltak.

1960 1980 1995 NAPJAINKBAN

Ekkor bemutatták
az európai illetve az Egyesült 
Államok piacán az 1980-as 

évek közepén-végén.

Az 1990-es évek közepén 
bemutatott alkoxiszilált 

poliizobutilén, 
csak Japánban kapható 

kereskedelmi forgalomban.

A hibrid tömítőanyagokat 
széles körben használják 

az építőiparban és az 
autóiparban.

23232222
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• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Oldószermentes, nem korrodáló és nem toxikus
• Kezdeti tapadás: 5 s
• Tapadásmentes idő: 5-10 perc
• Végső szilárdság: 300 kg/m2
• Jól tapad alumíniumhoz, üveghez, fához, kerámiához és betonhoz, még

nedvesen is. Nem alkalmas PP, PE, Tefl on, PC és akril esetén.
• Eredeti csomagolásban, 5ºC - 25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható
•

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond MS Hybrid Ultra Strong egykomponensű, korróziómentes, nagy 
pillanatnyi tapadással rendelkező ragasztó, amely alkalmas ereszcsatornák, 
keretillesztések, tükrök, homlokzati panelek, hangszigetelő panelek, kopásálló 
panelek, rétegelt lemezek stb. rögzítésére. Gyorsabb és erősebb, mint a OneBond 
EasyNail akril ragasztó.

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Fehér 63642597420 EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PLMS Hybrid
Ultra-Strong

Méret
(ml/g)

280 ml 12

Csom.e. 
(Db)

MS HYBRID 
ULTRA-ERŐS

• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Ragadásmentes idő: 35 perc
• Végső szilárdság: 200 kg/m2
• Tökéletes üvegszigeteléshez belső terekben (nem penészálló!)
• Kiváló rugalmasság - idővel nem zsugorodik vagy repedezik.
• Minden típusú festékkel festhető (vízbázisú is)
• Nedves és nedves felületeken is megtapad
• UV-álló (nem sárgul)
• Eredeti csomagolásban, 5ºC - 25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond MS Hybrid Ultra Clear egykomponensű, nem rozsdásodó, szilán 
végződésű, kristálytiszta megjelenésű tömítő- és ragasztóanyag. Alkalmas 
mozaikcsempék, nyílászárók, üveg-üveg csatlakozó hézagok, szivárgások 
javítására, ablakok, szellőzők, fűtéscsatornák, lábazatok stb. tömítésére.

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Átlátszó 63642597421 EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PLMS Hybrid
Ultra-Clear

Méret
(ml/g)

290 ml 12

Csom.e. 
(Db)

MS HYBRID 
ULTRA-TISZTA

FESTHETŐ

UV

UV ÁLLÓ

2524
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• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Oldószer- és izocianátmentes (fehér címke) és korróziómentes
• Tapadásmentes idő: 20-25 perc
• Kiváló időjárásállóság (UV, páratartalom, hőmérséklet stb.)
• Kiváló rugalmasság - nem zsugorodik vagy repedezik az idő múlásával
• Festhető
• Nedves és vizes felületeken is megtapad
• Eredeti csomagolásban, 5ºC - 25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond MS Hybrid Multi-Purpose egykomponensű szilán végződésű ragasztó- 
és tömítőanyag, amely jól tapad kőhöz, betonhoz, fához, acélhoz, alumíniumhoz, 
csempéhez és műanyaghoz. Használható a homlokzati panelek közötti hézagok, 
burkolatok, burkolatok, ajtók és ablakok tömítésére stb

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Fehér 63642597419 EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PL

Méret
(ml/g)

290 ml 12

Csom.e. 
(Db) 

MS HYBRID 
TÖBBCÉLÚ

FESTHETŐ

HŐÁLLÓ HŐÁLLÓ

UV

UV ÁLLÓ

NEDVESSÉGNEK
ELLENÁLLÓ

MS Hybrid
Multi-Purpose

• Adagoló: nagyon könnyen alkalmazható
• Alkalmazási hőmérséklet: 5ºC - 35ºC
• Oldószermentes, nem korrodáló és nem toxikus
• 20 perc ragasztásmentes idő a gyors tömítéshez, rövid festési időhöz
• Shore A 50
• Kiváló mechanikai tulajdonságok
• Akár +100°C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
• Jól tapad alumíniumhoz, acélhoz, bevont fémekhez, üveghez, fához,

kerámiához és betonhoz, még nedvesen is - nem alkalmas PP, PE, Tefl on,
PC és akril alapú aljzatokhoz.

• Eredeti csomagolásban, 5ºC - 25ºC-on tárolva 12 hónapig eltartható.

TERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond MS Seal 50 egy nedvességgel kikeményedő, UV-stabil, hibrid 
tömítőanyag, amely vízszintes és függőleges alkalmazásokhoz alkalmas. 
Többcélú termék, amely közepes szilárdságú ragasztásra is használható.

Megnevezés Szín Cikkszám Nyelv a csomagoláson

Fehér 78072765574 EN, IT, ES, PT, TK, NL, FR, DE, PLPU SEAL 50
Sealant

Méret
(ml/g)

290 ml 12

Csom.e. 
(Db) 

MS SEAL 50 

FESTHETŐ

NEDVESSÉGNEK
ELLENÁLLÓ

2726
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EN 15651-1: 
F-EXT-INT-7.5P

EN 15651-1: 
F-EXT-INT-7.5P

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 
EN 15651-3: XS3-CC

EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC

TULAJDONSÁGOK

Nem szükséges, 
mivel ez ragasztó

Fehér Fehér Fehér Szürke

FŐBB JELLEMZŐK
Szín
Kezdeti rögzítés
Felirat
Tapadásmentes idő +25ºC / 50% RH
Megm. tapadásmentes időn belül ecsettel
Víz alatt is alkalmazható
Szakadási nyúlás
Festhető
Kültéri alkalmazások
Pórusos anyagokhoz, például téglához, 
betonhoz, fához, üveghez és fémekhez is

Fehér
Nem

Nem mérgező
20–25 perc

Igen
Igen

250%
Igen
Igen

Igen

Fehér
Nem

Nem mérgező
15–45 perc

Igen
2 mm / 24 hours

24 óra
Igen
Igen

Igen

Fehér
Nem

Nem mérgező
25–60 perc

Igen
2 mm / 24 hours

24 óra
Igen
Nem

Igen

Szürke
Nem

Nem mérgező
20 perc

Igen
Igen

300%
Igen
Igen

Igen

OneBond MS 
Hybrid Multi-

Purpose

OneBond 
MS Hybrid 
Ultra-Clear

OneBond 
MS Hybrid 

Ultra-Strong

OneBond
MS SEAL 

50

OneBond MS Hybrid 
Multi-Purpose

OneBond MS Hybrid 
Ultra-Clear

OneBond MS Hybrid 
Ultra-Strong

OneBond 
MS SEAL 50

Többcélú Tisztább, mint 
a szilikon

Rögzítő 
ragasztó 

Többcélú 
Gyors kötés

CERTIFICATIONS 

PILLANAT-
RAGASZTÓK
(CIANOAKRILÁTOK)

292928
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• Gyors kikeményedési idő acélon, alumíniumon és hőre lágyuló
műanyagokon (2-10s) és fán (10-60s).

• Akár +120°C-os hőmérsékletet is kibír
• Eredeti körülmények között tárolva 12 hónapos eltarthatósági idő

• Rögzítési idő acélon és alumíniumon 10-50 s,
20-90 s hőre lágyuló műanyagokon és 10-60 s fán.

• Ideális a 0,25 mm-es hézagok betöméséhez.
• Akár +80°C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
• Eredeti körülmények között tárolva 12 hónapos eltarthatósági idő

TERMÉK JELLEMZŐKTERMÉK JELLEMZŐK

Az OneBond 754 egy nem zsugorodó, általános célú gél, nagy kötési 
szilárdsággal, amely úgy lett kifejlesztve, hogy függőleges és ferde 
alkalmazásokhoz is használható legyen. Porózus és savas felületek, például 
habok, fa, papír, bőr és szövetek, valamint nem porózus felületek, például fémek 
és hőre lágyuló műanyagok ragasztására tervezték. Közepes szilárdulási 
sebessége lehetővé teszi az alkatrészek beállítását az alkalmazás során.
Átlátszó és könnyen használható. Nem ragaszt alacsony felületi energiájú 
műanyagokra, mint például polietilénre és polipropilénre.

Az OneBond 793 egy általános célú, közepes viszkozitású pillanatragasztó, amely 
porózus, nem porózus és savas felületek ragasztására ajánlott, beleértve mindenféle fát, 
forgácslapot, parafát és papírból készült terméket. Hab, fémek, hőre lágyuló műanyagok, 
bőr és kerámia ragasztására is alkalmas. 
A térhálósító anyagoknak köszönhetően +120ºC-ig ellenálló. Nem ragaszt alacsony felületi 
energiájú műanyagokra, mint például polietilénre és polipropilénre.

Viszkozitás ViszkozitásSzín SzínCikkszám CikkszámNyelv a csomagoláson Nyelv a csomagoláson

Gél
Gél

Medium
Medium

20g
20g

20g
20g

10
10

10
10

Világos
Világos

Világos
Világos

78072764216
78072764217

78072764203
78072764204

EN, IT, ES, PT, TK
EN, NL, FR, DE, PL

EN, IT, ES, PT, TK
EN, NL, FR, DE, PL

Méret
(ml/g)

Méret
(ml/g)

Csom.e. 
(Db) 

Csom.e. 
(Db) 

ONEBOND 793 
PILLANATRAGASZTÓ

ONEBOND 754 
PILLANATRAGASZTÓ

Kötési
idő

Szag

rázkódás
ellenállás

Porózus
anyagok

Savas anyagok

Viszkozitás 25°C-on

Hőmérséklet
ellenállás

Függőleges
alkalmazások

125 mPa.s

120°C
Kötési

idő

Szag

rázkódás
ellenállás

Porózus
anyagok

Savas anyagok

Hőmérséklet
ellenállás

Függőleges
alkalmazások

Viszkozitás 25°C-on 

60000 mPa.s

80°C
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ADAGOLÓ 
PISZTOLYOK

AS01 - PNEUMATIKUS PISZTOLY & TARTÓ  1K OP34PI 

AS01 - PNEUMATIKUS PISZTOLY & TARTÓ 1K OP34A 

Kézi, professzionális pneumatikus pisztoly 290/310 ml-es standard patronok, 
300/400 ml-es tasakok és koaxiális patronokba csomagolt kétkomponensű termékek 
felvitelére. Fémből készült.

Kézi, professzionális pneumatikus pisztoly 290/310 ml-es szabványos patronok és 
300/400 ml-es tasakok alkalmazásához, fémből. Beépített nyomáscsökkentővel.

• Pneumatikus pisztoly dugattyú nélkül
• Közepes viszkozitású tömítőanyagok felhordásához ajánlott
• Csatlakozás: ¼ külső gázmenet
• Tömeg 1,072 g.
• Üzemi nyomás: 4-8 bar
• Az OneBond OP34A pisztoly CE-jelöléssel rendelkezik:

megfelel az összes vonatkozó uniós szintű követelménynek.
• Használati utasítás mellékelve.

TERMÉK JELLEMZŐK

Megnevezés Szín Cikkszám
Pneumatikus pisztoly 1 Fekete 63642599995

Szín CikkszámMegnevezés Csom.e. (Db) 

Pneumatikus pisztoly 1 Fekete 63642599990

Csom.e. (Db) 

3332

• A patron nrm érintkezik levegővel
• Csatlakozás: ¼ külső gázmenet
• Üzemi nyomás: 4-8 bar
• Tömeg 1,416 g.
• Üzemi nyomás: 4-8 bar
• Az OneBond OP34PI pisztoly CE-jelöléssel rendelkezik:

megfelel az összes vonatkozó uniós szintű követelménynek.
• Használati utasítás mellékelve. 

TERMÉK JELLEMZŐK
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ONEBOND 
RAGASZTÓ ÉS 

TÖMÍTŐANYAGOK

A TARTÓS KÖTÉSEKÉRT.

AS01-KÉZI PISZTOLY & TARTÓ 1K OM340-18

AS01-KÉZI PISZTOLY & TARTÓ 1K OM246JL-20

Kézi, professzionális, kézi működtetésű, kézi adagoló pisztoly egykomponensű és 
kétkomponensű, koaxiális patronokba csomagolt termékek felhordására. Fémből 
készült.

Kifejezetten alacsony és közepes viszkozitású egykomponensű tömítőanyagok és 
ragasztók adagolásához tervezett kézi pisztoly. 300ml/400ml/600ml-es lágy 
tasakokhoz és szabványos 300ml/310ml-es patronokhoz használható.

• Gyűrűs anya alumíniumból
• Alkalmas 290/310 ml-es patronokhoz és 400 ml-es tasakokhoz
• Közepes viszkozitású tömítőanyagok felhordásához ajánlott
• Tolóerő-arány: 18:1, ezért nem alkalmas koaxiális patronokba (1:1 és 2:1) csomagolt szerkezeti ragasztók adagolására.
• Maximális erő: 450 Kgf - 4.412 N
• Haladás/löket: 4,5 mm
• Súly: 1182 g

• Tolóerő arány: 20:1
• Tömeg 690 g.
• Anyagtartó cső: Alumínium a termék extrudálásának szabályozására.
• Kuplung: Kovácsolt acél
• Tolórúd:  Horganyzott szénacél
• Adagoló kar Sajtolt acél.

TERMÉK JELLEMZŐK

TERMÉK JELLEMZŐK

Megnevezés

Megnevezés

Szín

Szín

Kézi pisztoly

Kézi pisztoly

1

1

Fekete & csiszolt acél

Fekete & csiszolt acél

Csom.e. (Db)

Csom.e. (Db)

Cikkszám

Cikkszám

77696097769

78072773587

300ml/400ml/600ml soft bags and in standard 300ml/310ml cartridges.

component products and two component products packed in coaxial cartridges. 

353534
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Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806

+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

SAINT-GOBAIN ABRASIVES 
Industrieweg 21
9420 Erpe-Mere
Belgium 
Tel: +32 (0)2 267 21 00 Fax: 
+32 (0)2 267 84 24

Saint-Gobain Abrasives, s.r.o. 
Poernická 272/96, Malešice 108 
00 Praha 10
Czech Republic
Tel: +420 255 719 326
Fax: +420 255 719 321

Saint-Gobain Abrasives A/S 
Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Denmark
Tel: +45 4675 5244

PO Box 643706
Fortune Tower offi  ce 2106
JLT Block C (next to metro station) 
Jumeira Lake Tower, Dubai United Arab 
Emirates
Tel: +971 4 431 5154
Fax: +971 4 431 5434

Saint-Gobain Abrasifs
251 Rue de l’Ambassadeur
78700 Confl ans
France
Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

Saint-Gobain Abrasives GmbH 
Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling
Germany
Tel: +49 (0)2236 703-0
Fax: +49 (0)2236 703-388

Saint-Gobain Abrasives KFT. 1225 
Budapest
Bányalég u. 60/B.
Hungary
Tel: +36 1 371 22 50
Fax: +36 1 371 22 55

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A
Via per Cesano Boscone 4
I-20094 Corsico Milano
Italy
Tel: +39 02 44 851
Fax: +39 02 44 78 266

Saint-Gobain Abrasives S.A.
190 rue J.F. Kennedy
L-4930 Bascharage
Grand Duche de Luxembourg
Tel: +352 50 40 11
Fax: +352 50 16 33
No. Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A.
2 allée des Figuiers
Ain Sebaâ - Casablanca
Morocco
Tel: +212 5 22 66 57 31
Fax: +212 5 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV 
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
P.O. Box 10
7150 AA Eibergen
The Netherlands
Tel.: +31 545 466466
Fax: +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
Norway  
Tel: +47 63 87 06 00 
Fax: +47 63 87 06 01 

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. 
ul. Norton 1
62-600 Koło
Poland
Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Abrasivos, L. da Zona 
Industrial da Maia
I-Sector VIII, No. 122
Apartado 6050
4476 - 908 Maia
Portugal 

Tel: +351 229 437 940 
Fax: +351 229 437 949

Saint-Gobain Glass 
Business Unit Abrasivi 
Punct de Lucru: loc.Vetis, 
jud. Satu Mare
447355, str. Careiului 11, 
Parc Industrial Renovatio 
Romania
Tel: 0040 261 839 709 
Fax: 0040 261 839 710

Saint-Gobain Africa
300 Janadel Ave
Halfway Gardens 
Midrand, 1686
South Africa
Tel: +27 (0) 12 657 2800 Fax: 
+27 (0) 11 388 1605 www.saint-
gobain-africa.com 

Saint-Gobain Abrasivos, S.A 
Ctra. De Guipúzcoa, km. 7,5 
E-31195 Berrioplano (Navarra) 
Spain
Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives AB 
Gårdsfogdevägen 18A
SE-168 66 Bromma
Sweden
Tel: +46 8 580 881 00
Fax: +46 8 580 881 30

Saint-Gobain Inovatif 
Malzemeler
ve Aşındırıcı San. Tic. A.Ş. Gold 
Plaza, Altay Çeşme Mahallesi,
Öz Sokak, No:19/16
34843 Maltepe-Istanbul, Turkey
Tel: 0090-216-217 12 50 Fax: 
0090-216-442 40 74

Saint-Gobain Abrasives 
Unicorn House
Unit 1, Amison Close
Redhill Business Park
Staff ord 
ST16 1WB
United Kingdom
Tel: +44 1785 279553
Fax: +44 1785 213487

YouTube ‘OneBond’ 
Facebook ‘Onebond.uk’ 
Instagram ‘Onebond.uk’

LÁTOGASSON EL A 
WEBOLDALRA 
onebondadhesives.com

CORVINUS TOOLS WEB-OLDAL:
https://corvinustoolskft.hu/termekek/onebond-
ragaszto-es-tomitoanyagok-c101067.html

https://www.onebondadhesives.com/
https://www.onebondadhesives.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAzKu3XH438QiEK3emPhmOA
https://www.youtube.com/channel/UCAzKu3XH438QiEK3emPhmOA
https://www.facebook.com/onebondst/
https://www.facebook.com/onebondst/
https://www.instagram.com/tekbond_oficial/
https://www.instagram.com/tekbond_oficial/



