
NORTON CLIPPER CG125 
NORTON CLIPPER CG 180 
Kézi Betoncsiszoló Gépek 



CG125

Egytárcsás kézi csiszológép 125 mm csiszolási szélességgel.

MUNKATERÜLETEK:
Felület előkészítése a padlószélek és a kis felületek (erkélyek, 
garázsok, pincék) mentén: padlószintezés, előkészítés a 
bevonás előtt, a bevonati hibák vagy ragasztók eltávolítása.

Ø125

mm

TERMÉKADATOK

Cikkszám.

EAN 13 kód: 5450248 396475

701846 28733 Tápfeszültség

Teljesítmény

Tárcsaátmérő (mm)

Szerszámsebesség (terhelés alatt) 

Szerszámcsatlakozás

Vákuumtömlő csatlakozója (mm)  

Kézikar rezgései

Súly

230V 1 ~

1,8 kW

125

10 000 perc- 1

22,23

36

<2,5 m / s²

5,9kg

Betoncsiszoló tárcsa

A CG125-hez

Aljzat / anyag

Ajánlott termék

Penge x furat (mm) 

Cikkszám

Oldal hivatkozás

EGYETEMES

EXTREME CG

125 x 22,23

701846 94993

32

Porszívó tömlő csatlakozó

kW Volt

1,8 kW 230 V

CG180

Egytárcsás kézi csiszológép  125 mm vagy 180 mm 

csiszolási szélességgel kis felületekhez.

ALKALMAZÁSOK:

• Felületek csiszolása, simítása és előkészítése
• Az betonszélek, a maradék iszap, a vakolat és a
bevonatok eltávolítása

• Beton, csempe ragasztó, természetes kő, gipsz,
festék, bevonatok és ragasztó

Ø180

mm

Tápfeszültség

Teljesítmény

Tárcsaátmérő (mm)

Szerszámsebesség (terhelés alatt) 

Szerszámcsatlakozás

Vákuumtömlő csatlakozója (mm)  

Kézi kar rezgései

Súly

230V 1 ~

2,5 kW

180

9500 perc- 1

22,23

36

<2,5 m / s²

8,4 kg

Betoncsiszoló tárcsa

A CG180-hoz

Aljzat / anyag

Ajánlott termék

Penge x furat (mm) 

Cikkszám

Oldal hivatkozás

EGYETEMES

EXTREME CG

180 x 22,23

701846 94994

32

Porszívó tömlő csatlakozó

kW Volt

2,5 kW 230 V
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