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1 Alapvető biztonsági utasítások

A CS7,5E 800 kizárólag aszfaltból, zöldből és keményített betonból (vasalt vagy nem), valamint ipari cementből készült 

padlók vágására szolgál.

A gyártó utasításaitól eltérő felhasználást az előírások megsértésének kell tekinteni. A gyártó nem tehető felelőssé az ebből 

eredő károkért. A kockázatot teljes egészében a felhasználó viseli. Az üzemeltetési utasítás betartását, valamint az 

ellenőrzési és szervizelési előírások betartását szintén az előírásoknak megfelelő használat alatt állónak kell tekinteni.

1.1 Szimbólumok

Fontos figyelmeztetéseket és tanácsokat jelez a gépen szimbólumok segítségével. A gépen a következő szimbólumok 

szerepelnek:

Olvassa el a kezelő utasításait Fülvédőt kell viselni

Kézvédőt kell viselni Szemvédőt kell viselni

A penge forgásiránya Vészmegálló

Soha ne mozgassa a gépet a pengével

alapjáraton fut.
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1.2 Géplemez

Fontos adatok találhatók a gépen található következő táblán:

Gépmodell Gépkód Súly Gyártási év A penge maximális átmérője

Furatátmérő

Géptípus Sorozatszám Erő Biztonsági szabvány Penge sebessége

1.3 Biztonsági utasítások az egyes működési fázisokhoz

A munka megkezdése előtt

• A munka megkezdése előtt ismerkedjen meg a használat helyének munkahelyi környezetével. A munkakörnyezet a 

következőket foglalja magában: akadályok a munka és a manőver területén, a padló szilárdsága, a helyszínen 

szükséges védelem a közúti közlekedéshez és a segítség rendelkezésre állása balesetek esetén.

Rendszeresen ellenőrizze a penge megfelelő felszerelését.

Azonnal távolítsa el a sérült vagy erősen kopott pengéket, mivel azok forgás közben veszélyeztetik a kezelőt.

Mindig a pengevédővel a helyén legyen.

Csak NORTON gyémánt pengéket szereljen a gépbe! Más szerszámok használata károsíthatja a gépet!

Felhívjuk a figyelmet a BS2092 védőszemüveg használatára a szemvédelemről szóló 1974. évi rendelet 8. eljárásának 2. eljárása, 

2. szabály (2) bekezdése 1. részének megfelelően.

Biztonsági okokból soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, nyitva vagy nyitva.

•

•

•

•

•

•

Amíg a motor jár

• Ne mozgassa a gépet, amíg a penge jár alapjáraton.

• Ne üzemeltesse a gépet, ha nincsenek biztonsági őrök.

• Vágás közben és időben használja a hűtővizet folyamatosan!

Elektromos meghajtású gép

• Mielőtt bármilyen munkát végezne a gépen, mindig kapcsolja ki és különítse el a fő áramforrástól.

Biztosítsa az összes elektromos csatlakozást biztonságosan, hogy kiküszöbölje a feszültség alatt lévő vezetékek permetezett vízzel vagy nedvességgel való 

érintkezését.

Ha a gépet vízzel használják, FELTÉTELT, hogy megfelelően földelje le a gépet.

Abban az esetben, ha a gép nyilvánvaló ok nélkül meghibásodik vagy leáll, kapcsolja ki a fő áramellátást. Csak 

szakképzett villanyszerelő végezheti a hiba kivizsgálását és a hiba elhárítását.

•

•

•
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2 A CS7,5E 800 általános leírása

Bármilyen módosítást, amely a gép eredeti tulajdonságainak megváltozásához vezethet, csak a Saint-Gobain Abrasives SA 

végezheti el, aki megerősíti, hogy a gép továbbra is megfelel a biztonsági előírásoknak. A Saint-Gobain Abrasives SA 

fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül végezze el a műszaki vagy tervmódosításokat.

2.1 Rövid leírás

A Padlófűrész CS7,5E 800 az Ön által választott beton és aszfalt apró javítási munkáihoz, indukciós hurkok vágásához és 

kábelek telepítéséhez, valamint tágulási hézagok vágásához használják. Nedves vagy száraz vágási műveletekhez is 

használható.

Kicsi kivitelű, autóban vagy kisteherautóban szállítható, a fogantyú eltávolítható, megfordítható vagy behúzható.

Minden alkatrész a CS7,5E 800 magas minőségi színvonalon vannak összeállítva, biztosítva a hosszú élettartamot, a megbízhatóságot és a 

minimális karbantartást.

Speciális típusú lapátok állnak rendelkezésre aszfalthoz, zöldbetonhoz, keményített betonhoz (vasalt vagy nem), valamint ipari 

cement padlóhoz.

2.2 Elrendezés

Hegesztett nyitott profilú acélból készült CS7,5E 800 stabil, ugyanakkor könnyen szállítható.

A pengevédő (1) teljes mértékben védi a kezelőt és munkakörnyezetét. Szorosan rögzítve van a főkerethez, de a pengék 

cseréjéhez eltávolítható. A pengevédő elülső része kinyitható, hogy a falakig vághasson. A pengevédő a gép bal vagy jobb 

oldalán szerelhető össze.

A kézi működtetésű kézikerék mechanizmus (2) lehetővé teszi a mélység fokozatos beállítását. A kézikerék jobbra vagy balra 

forgatásával a vágókés leereszkedik vagy megemelkedik.
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A fogantyúk (3) leválaszthatók vagy megfordíthatók a könnyű szállítás érdekében. A magasság állítható.

A hátsó tengelyen csuklós elfordítható keret (4) támogatja a motort, a penge tengelyszerelvényét és a védőburkolatokat. 

Három nagy teherbírású öv hajtja a pengét.

A pontosan gyártott pengetengely két nagy igénybevételű, önbeálló párnatömb-csapágyba van felszerelve, beleértve a 

zsírbimbókat is. Az egyik végén három öves kúpos záró tárcsa van felszerelve. Nedves vágás esetén a víz átmegy a penge 

tengelyén, és a belső galléron keresztül jut a pengéhez.

Az acél szíjvédő (5) a gép nagykeretére van csavarozva. A három hajtószíjat és szíjtárcsát lefedve eltávolítható a szíjak 

vezérléséhez vagy cseréjéhez.

A 7,5 kW teljesítményű villanymotor (6) egy delta-csillag kapcsolóra (7) van csatlakoztatva. A kapcsoló fedelén vészleállító 

kapcsoló található. Ez veszély esetén lehetővé teszi a gép azonnali leállítását.

A mutató (8) segítségével a kezelő könnyedén elvégezheti a pontos vágást. A gépet az emelőhoroggal (9) fel lehet emelni.

2.3 Műszaki adatok

Motor 3 fázisú villanymotor 7,5 kW, 400 V és feszültségmentes kioldóval

IP54

800 mm

25,4 mm

320 mm

160 mm

1460 perc- 1

1 Poly-V

1270 x 580 x 1000 mm vágási konfigurációban

Motorvédelem

Max. penge átmérője

Furat

Max. vágási mélység mm 

Karima átmérő

A penge tengelyének sebessége

Vezetési övek

A gép méretei

(hossz x szélesség x magasság) 

Súly

Max. üzemi súly

Hangnyomás szint

A hang energiaszintje

118 kg

133 kg

80 dB (A) (ISO EN 11201) 94 dB 

(A) (ISO EN 3744)
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3 Összeszerelés és üzembe helyezés

Mielőtt elkezdené a munkát a CS7,5E 800 készülékkel, össze kell állítania néhány alkatrészt.

3.1 A kezelő fogantyúja

Rögzítse a kezelő fogantyúját kényelmes felhasználói helyzetbe a gép mindkét oldalán található rögzítő fogantyúk segítségével.

3.2 Szerszámszerelés

Csak a CS7,5E 800-nál használja a NORTON pengéit.

Max. 800 mm átmérőjű penge felszerelhető. Minden használt szerszámot a gép legnagyobb megengedett forgási 

sebességének maximális megengedett vágási sebessége alapján kell kiválasztani.

Mielőtt új pengét szerelne a gépbe, kapcsolja ki a gépet, és válassza le a fő áramforrásról.

Új penge felszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

• Addig forgassa a kereket, amíg a vágófej felemelt helyzetbe nem kerül.

• Lazítsa meg a védőelemet tartó csavart és vegye le a védőlemezt.

• Lazítsa meg a penge tengelyének csavarját, amely a kivehető külső karimát tartja.

• Távolítsa el a külső karimát.

• Tisztítsa meg a karimákat és a penge tengelyét, és ellenőrizze kopását.

• Szerelje fel a pengét a tengelyre, biztosítva a helyes forgásirányt. A rossz forgásirány gyorsan eltompítja a pengét.

Cserélje ki a külső penge peremét.

Húzza meg a hatszögletű csavart az erre a célra biztosított kulccsal.

Szerelje vissza a pengevédőt a gépre, és ellenőrizze, hogy szilárdan van-e tartva.

•

•

•

A penge furatának pontosan meg kell felelnie a penge tengelyének. A repedezett vagy sérült furat veszélyes a kezelőre és a 

gépre.

3.3 Vízhűtési rendszer

Nyissa ki a vízcsapot a kereten (vegye figyelembe, hogy a vízcsap fogantyújának összhangban kell lennie a víz áramlásával). Győződjön meg 

arról, hogy a víz szabadon áramlik az áramkörben, és megfelelően szállítja a penge mindkét oldalára, mivel az elégtelen vízellátás a gyémánt 

penge idő előtti meghibásodásához vezethet. Fagy esetén ürítse ki a vízhűtőrendszert.
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3.4 Elektromos csatlakozások

Elektromos kapcsolatok

Ellenőrizze,

• a feszültség / fázis táplálás megfelel a motorlemezen feltüntetett információknak.

• A rendelkezésre álló tápegységnek a biztonsági előírásoknak megfelelően földelő csatlakozással kell rendelkeznie.

• A csatlakozókábeleknek legalább 2,5 mm-esnek kell lenniük 2- szakaszonként szakasz.

Kapcsolja be a gépet

Győződjön meg arról, hogy a vészleállító gomb be van kapcsolva. Ezután tegye a Csillag-háromszög-kapcsolót

Y. Ha a penge rossz irányba fordul, kapcsolja vissza a 0-t, és kapcsolja be az Y-t a másik irányba. Várjon, amíg a penge eléri a 

maximális forgási sebességet, majd kapcsolja be a Csillag-Háromszög kapcsolót

• .

Vészmegálló

A gépet vészhelyzet esetén a kapcsoló fedelén található gomb megnyomásával állíthatja le. A gép vészleállítás után történő 

újraindításához kapcsolja a Csillag-háromszög kapcsolót „0” állásba. Ezután helyezze vissza a vészleállító gombot.
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4 Szállítás és tárolás

Tegye meg az alábbi intézkedéseket a CS7,5E 800 biztonságos szállítása és tárolása érdekében.

4.1 A szállítás biztonsága

A gép szállítása előtt:

• Távolítsa el a pengét.

• Fordítsa meg a fogantyúkat a rögzítő csövekben, és rögzítse a rögzítő fogantyúkkal.

• Emelje fel a vágóvezetőt függőleges helyzetében.

• Emelje fel a forgókeretet a kézikerékkel a legmagasabb helyzetbe.

4.2 Szállítási eljárás

A gépet a kerekei segítségével sík felületen lehet mozgatni. A fém kampóval mozgassa a gépet daruval.

4.3 Hosszú inaktivitás

Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, kérjük, tegye a következő intézkedéseket:

• Tisztítsa meg teljesen a gépet.

• Lazítsa meg a hajtószíjakat.

• Kenje meg a menetes tengelyt.

• Ürítse ki a vízrendszert.

A tárolási helynek tisztának, száraznak és állandó hőmérsékleten kell lennie.
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5 A CS7,5E 800 kezelése

5.1 A munkavégzés helye

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a következő pontokat:

• Távolítson el mindent a webhelyről, ami akadályozhatja a munkamenetet.

• Győződjön meg arról, hogy a webhely kellően megvilágított.

• Vegye figyelembe a gyártó előírásait az áramellátáshoz!

• Az elektromos kábeleket úgy helyezze el, hogy kizárja a készülék által okozott károkat!

• Győződjön meg arról, hogy folyamatosan megfelelő képet lát a munkaterületről, hogy bármikor beavatkozhasson a munka 

folyamatába.

Tartson távol más személyzetet a környéken, így biztonságosan dolgozhat.•

5.2 Vágási módszer

Ebben a szakaszban talál utasításokat a kívánt mélységben történő egyenes vágáshoz.

5.2.1 A vágás előkészítése

A gép beindítása előtt

• Rajzoljon egy vonalat a padlóra a vágási hossz felett.

• Győződjön meg arról, hogy a gyártó által ajánlott pengét megfelelően szerelte be, a megmunkálandó anyagtól, az 

elvégzendő munkától (száraz vagy nedves vágás) és a szükséges hatékonyságtól függően.

Ügyeljen arra, hogy a karimák biztonságosan tartsák a gyémánt pengét. Indulás 

előtt ellenőrizze, hogy a penge nem érinti a padlót. Állítsa a fogantyút kényelmes 

helyzetbe.

Addig gördítse a gépet, amíg a penge a vezeték fölé nem kerül. Engedje le a 

vágóvezetőt úgy, hogy az érintse a vonalat.

•

•

•

•

•

5.2.2 A padló levágása

Most beindíthatja a motort. A 

vágáshoz

• Forgassa a mélységi kézikereket, amíg a penge kissé hozzáér a padlóhoz.

• Nyissa ki a vízszelepet a penge típusához szükséges vízmennyiség szabályozásához, 15-25 l / perc nedves és 1-2 l / perc 

száraz vágáshoz, porszabályozáshoz. Rendszeresen ellenőrizze a minimális vízszintet.

A penge süllyesztéséhez forgassa a kézikereket az óramutató járásával megegyező irányba.

A kívánt vágási mélység elérése után a gépet egyenletes és kíméletes nyomással tolja előre, és kövesse a mutatóval 

ellátott vonalat. Az adagolási sebességet a vágandó anyagtól és a vágás mélységétől függően kell beállítani.

Ha a hővédelem megszakad, várjon néhány percet, amíg a motor lehűl, mielőtt újraindítaná a gépet.

A vágás végén emelje ki a pengét a vágásból a kézikerék balra forgatásával, állítsa le a vizet és kapcsolja ki a motort.

•

•

•

•
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5.2.3 A gép bal vagy jobb oldali vágása

A gépet balra vagy jobbra vághatja. Az egyik oldalról a másikra történő váltáshoz kapcsolja ki a gépet, és helyezze a védőt és 

a külső gallért a kívánt oldalra. A tömítés gallérját is helyezze a másik oldalra, különben a víz a gép rossz oldalán kerül ki a 

penge tengelyéből.
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6 Karbantartás és szerviz

FIGYELEM : a gép karbantartásához mindig kapcsolja ki. A gép karbantartása közben mindig viseljen arcmaszkot és 

védőszemüveget. A hosszú távú minőség biztosítása érdekében a CS7,5E 800-as vágástól kezdve kérjük kövesse a ma int a nce

terv legyen alacsony:

Rendszeres szolgáltatási időszak

Fellép minden megjelölt időszakban

•

Vizuális

szempontból, vízzáróság)

Tiszta

Tiszta

Tiszta

Ellenőrzés

Tiszta

Zsír

Tiszta

Szigorítására

ellenőrzés (Tábornok

Egész gép

Perem és penge rögzítő eszközök Motor 

hűtőventilátorok

Az övek feszültsége

Víztömlők és fúvókák 

Mélységcsavar

Motorház

Elérhető anyák és csavarok

A motor karbantartása

A motor karbantartását mindig az elektromos tápfeszültségtől elszakítva végezze.

Az övek beállítása és cseréje

Egy óra munka után az övek felmelegednek és megnyúlnak. Ezért újra meg kell feszítenie őket.

Az övek beállításához először távolítsa el az övvédőt az anyák csavarásával. Lazítsa meg a motor 4 csavarját, és kapcsolja be a motort 

az elülső csavar segítségével.

Az övek cseréjéhez mozgassa a motort teljesen előre. Állítsa be az öveket, és húzza meg újra a motort hátrafelé tolva.

Mindig használjon összehangolt övkészletet. Ne cserélje ki az egyes szíjakat.

Kenés

A CS7,5E 800 életkenő csapágyakat használ. Ezért egyáltalán nem kell kenni őket. Kenje meg a mélységi csavart 

minden nap.

A gép tisztítása

Gépe tovább fog élni, ha minden munkanap után alaposan megtisztítja.
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7 Hibák: okok és kúrák

7.1 Hibakeresési eljárások

Ha bármilyen hiba lép fel a gép használata közben, kapcsolja ki és válassza le az elektromos hálózatról. Az elektromos 

rendszerrel vagy a gép ellátásával kapcsolatos munkákat csak képzett villanyszerelő végezheti el.

7.2 Hibaelhárítási útmutató

Baj

Rossz forgásirány

Lehetséges forrás

Rossz motorpolaritás

Felbontás

Fordítsa meg a polaritást a másik irányba 

történő kapcsolással

Ellenőrizze az áramellátást 

(például biztosíték)

Cserélje ki a csatlakozókábelt

A motor nem jár Nincs áram

A csatlakozókábel szakasza túl kicsi

Hibás a csatlakozókábel Cserélje ki a csatlakozókábelt

Hibás kapcsoló VIGYÁZAT: csak képzett 

villanyszerelő oldhatja meg

Cserélje ki a motort, vagy lépjen 

kapcsolatba a motor gyártójával

Vágjon lassan

Hibás motor

A motor a vágás közben leáll, de 

rövid idő után újraindítható

Túl gyors vágás

A penge tompa vagy üvegezett Élesítse a pengét meszes 

kőben

Cserélje ki a pengétHibás penge

Helytelen penge megfelelő

az alkalmazáshoz

Cserélje ki a pengét

16.



7.3 Ügyfélszolgálat

Alkatrészek megrendelésekor kérjük, említse meg:

• A sorozatszám (7 számjegy).

• Az alkatrész kódja.

• A pontos címlet.

• A szükséges alkatrészek száma.

• A szállítási cím.

• Kérjük, világosan tüntesse fel a szükséges szállítóeszközt, például "expressz" vagy "légi úton". Külön utasítások

nélkül továbbítjuk az alkatrészeket számunkra megfelelőnek tűnő eszközökön keresztül, de ez nem mindig a

leggyorsabb út.

Az egyértelmű utasítások elkerülik a problémákat és a hibás szállításokat. Ha nem biztos 

benne, kérjük, küldje el nekünk a hibás részt.

Garanciális igény esetén az alkatrészt mindig vissza kell adni értékelésre.

A motor pótalkatrészei megrendelhetők a motor gyártójával vagy viszonteladójukkal, ami gyakran gyorsabb és olcsóbb.

Ezt a gépet a Saint-Gobain Abrasives SA gyártotta

190, rue JFKennedy

L- 4930 BASCHARAGE

Luxemburgi Nagyhercegség.

Tel. : 00352-50401-1

Fax: 00352-50 16 33

http://www.norton-diamond.com

email: sales.nlx@saint-gobain.com

17.

Garanciát igényelhet és technikai támogatást kaphat a helyi forgalmazótól, 
ahol gépek, pótalkatrészek és fogyóeszközök is rendelhetők:

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com 
Web : https://corvinustoolskft.hu/

http://www.norton-diamond.com/
mailto:sales.nlx@norton.saint-gobain.com


8 Függelék

8.1 Pótalkatrész-lista

pozíció

1

2

3

4

5.

6.

7

8.

10.

11.

12.

13.

14

15

16.

17.

18.

19.

20

21

22.

30

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

43

44.

45

51

52

53

54.

55

56

57

OLDAL

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

EC01

510111022

310007154

310007155

510114082

310007156

310007157

310007158

510114083

510114104

510114105

510114106

510107700

510107701

510107702

310007159

310007160

510114144

510114145

510114174

310079153

510114175

510111124

310007161

310007162

310007163

510114151

510114152

310007164

310007165

510114153

510114154

510114155

310405357

310405356

510114157

310007166

510114176

310007167

310007168

310007169

310361380

510114163

510114159

Forgatható keret

Leengedő csavar teljes (beleértve a 3.-8. Pontokat) 

Kézikerék pl.

Fogantyú

UCUP202 csapágy

Orsó

Orsó anya

Pin

Nyomtáv mélység

Övvédő

Csavar az övvédőhöz. 

Tengelyvezető rögzítése

A vágási útmutató kész

Vágás-vágás

Kerék a vágáshoz

Mutató a vágáshoz

Vágásvezető alap

Vágó vezetőkötél

Pengevédő Ø800 mm

Fali peremvédő Ø800 mm Fali 

peremvédelem Ø800 mm Fő keret

Hátsó tengely

Csapágy csapágy

Hátsó kerék

Alátét a kerékhez

Pin

Első kerék

Csapágy csapágy

Bal fogantyú

Jobb fogantyú

Műanyag fogantyú

Csavar M10x20

Fékfogantyú

Zárócsap

Vízcsap

Pengetengely Ø800 mm

Csavar (jobb menetes) M14x30 Csavar 

(bal menetes) M14x30 Penge 

tengelycsapágy UCP207 Poly-V tárcsa 

Ø800 mm Poly-V szíjvédelemhez

A szíjtárcsa kulcsa

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC02

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

REF MEGNEVEZÉS TÍPUS

R

R

R

R

U

U

U

R

R

R

R

R

R

R

U

R

R

R

R

R

R

R

R

U

U

R

R

U

U

R

R

R

R

R

R

U

R

R

R

U

R

R

R

19.



58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

70

71.

80

81.

82

83.

84.

85

86

87

88

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

EC03

510114160

510105270

310007172

310007173

310007174

310007079

310007175

510114179

510100997

310007294

510103628

510103629

510114161

310048567

510112774

310301266

510111126

510111127

310007179

510101694

510101695

510101696

Kulcs a belső gallérhoz Fix 

karima

Külső gallér

Pecsétgallér

Tömítés a tömítés gallérjához

Külső gallér a falhoz közeli vágásokhoz Bush 

a vízrendszerhez

Csapágy 6007 2 RS 

tömítés 42/52/4

Távtartó 23 mm (csapágyazás)

Alátét 45/35/1 mm (Pad-Fix karima) Távtartó 9 

mm (Csiga-rögzítő karima) Csatlakozó cső

Elektromos motor 7,5kW 400V 

Poly-V motor tárcsa

Poly-ékszíj 320J PJ813 

Motortartó (hátsó rész) 

Motortartó (bal oldali) Kapcsoló

Rögzítőelem a kapcsolóhoz (hátsó) 

Rögzítőelem a kapcsolóhoz (elülső) 

Gumirész

EC04

EC04

EC04

EC04

EC04

EC04

EC04

EC04

EC04

R

R

R

R

U

R

U

U

U

R

R

R

R

R

R

U

R

R

U

R

R

R

(*): R = pótalkatrész, U = kopó alkatrész

A gép normál használatakor a kopó alkatrészek elhasználódtak. A kopási idő nagyban függ a gép használatának 

intenzitásától. A kopó alkatrészeket a gyártó utasításainak megfelelően kell karbantartani, használni és végül cserélni. A gép 

normál használata miatti kopás nem minősül garanciális esetnek. Mindig eredeti Clipper pótalkatrészeket kell használni.
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8.2 Robbantott részrajzok

EC01

EC02

EC03
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EC04

22.




