
NORTON CLIPPER CT1201 MP 
Betonsimító Gépek



CT1201

• Hegesztett nehéz acél váz teszi
képessé a a CT1201-et biztonságos
használatra

• A tárcsa mechanikus vezérlése
biztosítja a pontosságot és segíti a
tökéletes felületkezelést.

• A kezelő biztonságát az alumínium
védőgyűrűk és a biztonsági markolat
szavatolja.

TERMÉKADATOK

Cikkszám. 70184629953 Mellékelt eszközök

Áramforrás

Teljesítmény

Motor típusa

A penge forgási átmérője (az óramutató járásával 
megegyező irányban)

Befejező pengék

Benzin

6,6 kW (9 LE)

HONDA GX 270

1110mm

1190mm

A fal távolsága

Emelés vezérlés

Kéz-kar rezgések

Hangteljesítmény / nyomásszint 

Méretek (HxSxM)

Súly (edények nélkül)

40mm

Mechanikai

<2,5 m / s²

96dB (A) / 87dB (A)

2120 x 1190 x 1025mm

HP

kW

9. hp                 6,6 kW         benzin                      

A TERMÉK JELLEMZŐI

Biztonsági markolat Emelőszem A gép kezelése Összecsukható gépkar

KIEGÉSZÍTŐK CT1201

1 2 3 5.

MÉRETEK RÖGZÍTŐ SZÁMA TERÜLET Cikkszám.

H x L (mm)

1 - Úszó lemez / serpenyő

2 - Úszó pengék (4-es készlet) 3 - 

Befejező pengék (4-es készlet)

4 - kombinált pengék (4-es készlet) 5 - 

lábkorcsolya (2-es készlet)

Ø1200

460 x 255

455 x 152

450 x 200

-

Mechanikus ütköző

Kapocs

M8

M8

-

-

-

158

158

-

310369499

310369497

310369485

310369496

310004551

Védőgyűrű átmérője 110 kg

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/




