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Összeállítás dátuma:

Revíziószám:

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék név:

Termékkód:

FARECLA G3 PROFESSIONAL METAL POLISH

7207

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása:PC31: Polírozók és viaszkeverékek.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cégnév: Farecla Products Limited

Broadmeads

Áru

Hertfordshire

SG12 9HS

Egyesült Királyság

+44 (0)1920 465041

+44 (0)1920 466557

Technical@farecla.com

Tel:

Fax:

Email:

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefon: +44 (0)1920 465041

8:30-16:30 (hétfőtől péntekig)

2. szakasz: A veszélyek azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP szerinti osztályozás:

A legfontosabb káros hatások:

STOT SE 3: H336; -: EUH066; -: EUH208

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 1,2-t tartalmaz

benzizotiazolin-3-on. Allergiás reakciót válthat ki. Álmosságot okozhat, ill

szédülés.

2.2. Címke elemek

Címke elemek:

Figyelmeztető mondatok: EUH066: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH208: 1,2-benzisotiazolin-3-ont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Veszélyt jelző piktogramok: GHS07: Felkiáltójel

[folytatás...]

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


BIZTONSÁGI ADATLAP
FARECLA G3 PROFESSZIONÁLIS FÉMPOLOR

Oldal: 2

Jelző szavak:

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Figyelem

P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P271: Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható.

P304+340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan kényelmes testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P403+233: Jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

P405: Lezárva tárolandó.

2.3. Egyéb veszélyek

PBT:Ez a termék nem PBT/vPvB anyagként van azonosítva.

3. szakasz: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevők:

SZÉNhidrogén, C9-C11, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIK – REACH regisztrált szám(ok): 
01-2119463258-33

EINECS CAS PBT / WEL CLP osztályozás Százalék

919-857-5 - - Nagyzolás. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; 

Áspiskígyó. Tox. 1: H304; -: EUH066

10-30%

SZÉNhidrogén, C11-C13, IZOALKÁNOK, < 2% AROMATIK – REACH regisztrált szám(ok): 01-2119456810-40- 0000

920-901-0 246538-78-3 Közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag.

Áspiskígyó. Tox. 1: H304 1-10%

ALUMÍNIUM-OXID - REACH regisztrációs szám(ok): 01-2119529248-35-XXXX

215-691-6 1344-28-1 Közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag.

- 1-10%

DESZTILLÁTUM (ÁLÓLEUM) HIDROTÁLT KÖZÉP – REACH nyilvántartási szám(ok): 01-2119457735-29-0003

919-029-3 64742-46-7 Közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag.

Áspiskígyó. Tox. 1: H304; -: EUH066 1-10%

Tartalmaz: Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus anyagok, <2% aromás

Desztillátumok (ásványolaj) Hidrokezelt Közép

4. szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Bőrrel való érintkezés: Azonnal távolítson el minden szennyezett ruhát és lábbelit, hacsak nem tapadt a bőrre. Mosás

azonnal bő szappannal és vízzel.

Mossa meg a szemet folyó vízzel 15 percig. Forduljon orvoshoz.

A szájat vízzel ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz.

Távolítsa el a sérültet az expozícióból, ezzel biztosítva saját biztonságát. Konzultáljon a

orvos.

Szemkontaktus:

Lenyelés:

Belélegzés:

[folytatás...]
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés:

Szemkontaktus:

Lenyelés:

Belélegzés:

Az érintkezés helyén irritáció és bőrpír jelentkezhet.

Előfordulhat irritáció és bőrpír. A szemek erősen könnyezhetnek.

Előfordulhat a száj és a torok fájdalma és vörössége.

Előfordulhat a torok irritációja és szorító érzés a mellkasban. Az expozíció lehet

köhögést vagy zihálást okozhat.

Rövid távú expozíció után azonnali hatások várhatók.Késleltetett/azonnali hatások:

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnali/különleges kezelés:A helyszínen szemmosó felszerelést kell biztosítani.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Oltóanyag: A környező tűzhöz megfelelő oltóanyagot kell használni. Használjon vízpermetet

konténerek hűtésére.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Expozíciós veszélyek:Égéskor mérgező füstöket bocsát ki.

5.3. Tanácsok tűzoltóknak

Tanácsok tűzoltóknak: Hordozható légzőkészüléket kell viselni. Az érintkezés elkerülése érdekében viseljen védőruházatot

bőrrel és szemmel.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések: A személyi védelem részleteit lásd az SDS 8. szakaszában. Jelölje ki a szennyezett területet

táblákkal és megakadályozza az illetéktelen személyek hozzáférését. Fordítsa meg a szivárgó tartályokat

a szivárgási oldallal felfelé, hogy megakadályozza a folyadék kiszivárgását.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések:Ne engedje csatornába vagy folyóba. A kiömlött anyagot kötözéssel kell megfékezni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárások: Száraz földbe vagy homokba itassuk fel. Tegye egy zárható, felcímkézett gyűjtőedénybe

megfelelő módszerrel ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra:Lásd az SDS 8. szakaszát.

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Kezelési követelmények: Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést. Biztosítsa a terület megfelelő szellőzését.

Kerülje el a köd képződését vagy terjedését a levegőben.

[folytatás...]
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek:

Megfelelő csomagolás:

Hűvös, jól szellőző helyen tárolandó. A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

Eredeti csomagolásban ajánlott tárolni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás

Meghatározott végfelhasználás(ok):Nincs elérhető adat.

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Szabályozási paraméterek

Veszélyes összetevők:

SZÉNhidrogének, C9-C11, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKA

Munkahelyi expozíciós határértékek: Belélegezhető por

Állapot 8 óra TWA 15 perc. STEL 8 óra TWA 15 perc. STEL

EU 1200mg/m3, 197ppm - - -

SZÉNhidrogén, C11-C13, IZOALKÁNOK, < 2% AROMATIKA

Egyesült Királyság 1200 mg/m3, 171 ppm - - -

ALUMÍNIUM-OXID

Egyesült Királyság - - 5 mg/m3 -

DESZTILLÁTUMOK (ÁLÓLEUM) HIDROTÁLT KÖZÉP

EU 5 mg/m3 - - -

DNEL/PNEC értékek

DNEL / PNECNincs elérhető adat.

8.2. Expozíció ellenőrzése

Mérnöki intézkedések:

Légutak védelme:

Kézvédelem:

Szemvédelem:

Bőrvédelem:

Környezeti:

Biztosítsa a terület megfelelő szellőzését.

Vészhelyzet esetén önálló légzőkészüléknek kell rendelkezésre állnia.

Védőkesztyű.

Biztonsági szemüveg. Ügyeljen arra, hogy a szemfürdő kéznél legyen.

Védőruházat.

Nincs különleges követelmény.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Állapot:

Szín:

Szag:

Párolgási sebesség:

Oxidáló:

Folyékony

Halványsárga

Kellemes

Elhanyagolható

Nem oxidáló (az EK-kritériumok szerint)

[folytatás...]



BIZTONSÁGI ADATLAP
FARECLA G3 PROFESSZIONÁLIS FÉMPOLOR

Oldal: 5

Vízben oldhatóság:

Oldható még:

Viszkozitás:

Kinematikai viszkozitás:

Viszkozitás vizsgálati módszer:

Forráspont/forrási tartomány°C:

Gyúlékonysági határok %: alacsonyabb:

Lobbanáspont°C:

Öngyulladás°C:

Relatív sűrűség:

VOC g/l:

Oldódó

Nincs elérhető adat

Viszkózus

25 000

Brookfield @ 20°C

100

Nincs elérhető adat.

> 93

Nincs elérhető adat.

0,94 -0,96

307

Olvadáspont/°C:

felső:

rész.együttható. n-oktanol/víz:

Gőznyomás:

pH:

Nem alkalmazható.

Nincs elérhető adat.

Nincs elérhető adat.

Nincs elérhető adat.

8-9

9.2. Egyéb információk

Egyéb információk:Nem alkalmazható.

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakcióképesség

Reakcióképesség: Az ajánlott szállítási vagy tárolási feltételek mellett stabil.

10.2. Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók: Veszélyes reakciók normál szállítási vagy tárolási körülmények között nem mennek végbe.

Az alább felsorolt   körülményeknek vagy anyagoknak való kitettség esetén bomlás léphet fel.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendő feltételek: Hő.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok: Erős oxidálószerek. Erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Haz. decomp. Termékek: Égéskor mérgező füstöket bocsát ki.

11. szakasz: Toxikológiai információk

11.1. Tájékoztatás a toxikológiai hatásokról

Veszélyes összetevők:

SZÉNhidrogének, C9-C11, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKA

BŐR RBT LD50 > 5000 mg/kg

[folytatás...]
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POR/KÖD PATKÁNY 4H LC50 4951 mg/l

ORÁLIS PATKÁNY LD50 > 5000 mg/kg

SZÉNhidrogén, C11-C13, IZOALKÁNOK, < 2% AROMATIKA

BŐR RBT LD50 > 5000 mg/kg

ORÁLIS PATKÁNY LD50 > 5000 mg/kg

GŐZEK PATKÁNY 8H LC50 > 5000 mg/m3

ALUMÍNIUM-OXID

POR/KÖD PATKÁNY LC50 7.6 mg/l

ORÁLIS PATKÁNY LD50 > 2000 mg/kg

DESZTILLÁTUMOK (ÁLÓLEUM) HIDROTÁLT KÖZÉP

BŐR RBT LD50 > 3160 mg/kg

ORÁLIS PATKÁNY LD50 > 5000 mg/kg

GŐZEK PATKÁNY 4H LC50 > 5266 mg/l

A termékre vonatkozó releváns veszélyek:

Veszély Útvonal Alap

STOT – egyszeri expozíció - Veszélyes: számított

Tünetek/expozíciós utak

Bőrrel való érintkezés:

Szemkontaktus:

Lenyelés:

Belélegzés:

Az érintkezés helyén irritáció és bőrpír jelentkezhet.

Előfordulhat irritáció és bőrpír. A szemek erősen könnyezhetnek.

Előfordulhat a száj és a torok fájdalma és vörössége.

Előfordulhat a torok irritációja és szorító érzés a mellkasban. Az expozíció lehet

köhögést vagy zihálást okozhat.

Rövid távú expozíció után azonnali hatások várhatók.

Nem alkalmazható.

Késleltetett/azonnali hatások:

Egyéb információk:

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Veszélyes összetevők:

SZÉNhidrogének, C9-C11, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKA

Daphnia magna 48H EC50 1000 mg/l

SZIVÁRVÁNYOS PISZTRÁN (Oncorhynchus mykiss) 96H ErC50 > 1000 mg/l

[folytatás...]
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SZÉNhidrogén, C11-C13, IZOALKÁNOK, < 2% AROMATIKA

Daphnia magna 48H EC50 1000 mg/l

Pseudokirchneriella subcapitata 72H ErC50 1000 mg/l

SZIVÁRVÁNYOS PISZTRÁN (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 1000 mg/l

ALUMÍNIUM-OXID

Daphnia magna 48H EC50 > 100 mg/l

ZÖLDALGA (Selenastrum capricornutum) 48H EC50 > 100 mg/l

Salmo trutta 96H LC50 > 100 mg/l

DESZTILLÁTUMOK (ÁLÓLEUM) HIDROTÁLT KÖZÉP

HAL 96H LC50 1028 mg/l

Gerinctelen 48H LL50 > 3000 mg/l

TENGERI ALGA (Skeletonema costatum) 72H ErC50 3198 mg/l

TENGERI ALGA (Skeletonema costatum) 72H IC50 3198 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság: Biológiailag lebomló.

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Bioakkumulációs potenciál: Nincs bioakkumulációs potenciál.

12.4. Mobilitás a talajban

Mobilitás: Könnyen felszívódik a talajba.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

PBT azonosítás: Ez a termék nem PBT/vPvB anyagként van azonosítva.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások: Elhanyagolható ökotoxicitás.

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ártalmatlanítási műveletek: Helyezze át egy megfelelő tartályba, és gondoskodjon a speciális hulladékgyűjtésről

vállalat.

Nem alkalmazható.

08 04 12

Gondoskodjon a begyűjtésről egy speciális ártalmatlanító cégnél.

Felhívjuk a felhasználó figyelmét a regionális vagy országos lehetséges létezésére

az ártalmatlanításra vonatkozó előírásokat.

Helyreállítási műveletek:

Hulladék kódszám:

A csomagolás ártalmatlanítása:

Megjegyzés:

[folytatás...]
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14. szakasz: Szállítási információk

Szállítási osztály:Ez a termék szállításhoz nem igényel besorolást.

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Speciális előírások: EU-jogszabályok 1907/2006/EK REACH rendelet. 1272/2008/EK rendelet

CLP. A készítményben található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a

a tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendeletben meghatározott biológiai lebonthatósági kritériumok.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagra vagy a keverékre vonatkozóan nem készült kémiai biztonsági értékelés

a szállító által.

16. szakasz: Egyéb információk

Egyéb információk

Egyéb információk: Ez a biztonsági adatlap a Bizottság (EU) számú rendeletének megfelelően készült

2015/830.

A * az SDS-ben szereplő szöveget jelöli, amely a legutóbbi átdolgozás óta megváltozott.

EUH066: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH208: Tartalmaz <szenzibilizáló anyag neve>. Allergiás reakciót válthat ki.

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

A fenti információk vélhetően helyesek, de nem jelentik azt, hogy mindenre kiterjednek

és csak útmutatóként használható. Ez a társaság nem vállal felelősséget semmiért

a fenti termék kezeléséből vagy érintkezéséből eredő sérülések.

Az s.2-ben és az s.3-ban használt kifejezések:

Jogi nyilatkozat:

[utolsó oldal]

Az Ön márkakereskedője: 
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1. 
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com 
Web : https://corvinustoolskft.hu/


