
ESZKÖZÖK és
FELSZERELÉS

MŰSZAKI ADATOK

Kettős cselekvés
Polírozógép.

Üzemi feszültség
Névleges kimenet

Frekvencia

220-240V
500W

50/60Hz
Üresjárati sebesség 2000-4500 ppm
Pálya átmérője
Hátlap
Súly
Orsó menet
Szigetelési osztály

Hangteljesítmény

Hangnyomás

15 mm
123 mm

2,6 kg
M8

II

KÉZIKÖNYV

92,9 dB (A)
81,9 dB (A)FIGYELEM

A gép használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. 
Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra.

Rezgés (fő fogantyú) 
Rezgés (aux fogantyú)

4,5 m/s2
4,9 m/s2

Ezt az eszközt polírozóként való használatra tervezték. Mint minden elektromos szerszámnál,

az összes utasítás figyelmen kívül hagyása áramütést, ismételt és/vagy súlyos sérülést okozhat.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ne használja ezt a szerszámot csiszológépként, csiszológépként, maróként vagy drótkefékként. Az elektromos kéziszerszámot bármi másra használja

rendeltetése súlyos sérülést okozhat.

Ne módosítsa vagy módosítsa ezt az eszközt semmilyen módon. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása minden garanciát érvénytelenít, 
valamint jelentős sérülésveszélyt jelent.

Használjon személyi védőfelszerelést. A polírozandó felületektől és a használt termékektől függően a felhasználóknak és a 
közelben tartózkodóknak megfelelő személyi védőfelszerelést kell viselniük, például védőszemüveget vagy szemüveget, arcvédőt, 
porvédő maszkot, fülvédőt, kesztyűt, kezeslábasot vagy kötényt.

Ehhez a polírozógéphez csak Farécla tartozékokat használjon. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval
az összes rendelkezésre álló applikátorpárna részleteit.

Soha ne használjon sérült tartozékokat. Használat előtt ellenőrizze az összes tartozékot, és győződjön meg arról, hogy nincsenek hibák

MUNKAKÖRNYEZET
•
•

Csak tiszta és jól megvilágított helyen dolgozzon

Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre. Ne használja robbanásveszélyes környezetben, például éghető folyadékok, gázok 

vagy por jelenlétében

Tartsa távol munkahelyét a munkahelyi környezetétől. A figyelemelterelés balesetet okozhat•

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

•
•
•

Ne használja nedves körülmények között. Az elektromos szerszámba kerülő víz növeli az áramütés kockázatát
Ha a gépet kint használja, használja a megfelelő minősítésű, kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. Tartsa távol a 
kábelt hőtől, olajtól,
éles élek és mozgó alkatrészek
Tartsa távol a tápkábelt a fényező útjától•
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SZEMÉLYES BIZTONSÁG

•
•
•
•

Ne nyúljon túl. Mindig tartsa be a megfelelő lábat és egyensúlyt Ne 
viseljen laza ruházatot vagy ékszert
Ne használja az elektromos kéziszerszámot fáradtan, vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt. Az 
elektromos szerszámokat tartsa gyermekektől távol, és ne engedje, hogy a polírozógépekben járatlan személyek 
használják ezt az eszközt.
Használat előtt ellenőrizze az eszköz állapotát. Ha a szerszám megsérült, forduljon szakképzett szerelőhöz•

UTASÍTÁSOK A GÉP MŰKÖDÉSÉRE

TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE
• A hálózatról kihúzott géppel kezdve igazítsa a hátlapot az applikátorpárna velúr területének középpontjába, 

és nyomja rá az applikátort a hátlapra.
Az applikátor eltávolításához húzza le a hátlapot
A hátlap eltávolításához imbuszkulccsal távolítsa el a csavart, és csavarja ki az óramutató járásával ellentétes irányba

•
•

INDÍTÁS, LEÁLLÍTÁS ÉS VEZÉRLÉSI SEBESSÉG
• A fényező gyorshívó funkcióval rendelkezik. Az alábbi grafikon a kiválasztott sebességbeállítás és a 

megfelelő polírozó OPM (oszcillációk per perc) közötti kapcsolatot szemlélteti. Kérjük, győződjön meg róla, 
hogy az ajánlott
Bármely adott Farécla vegyület OPM A tárcsa 

segítségével válassza ki a kívánt sebességet A 

szerszám elindításához nyomja meg a ravaszt A 

szerszám leállításához engedje el a ravaszt

A folyamatos működéshez használja a kapcsoló reteszelő 

gombot a ravaszt rögzítéséhez. A szerszám leállításához 

nyomja meg ismét a ravaszt

•

•
•
•
•

KARBANTARTÁS

Rendszeres karbantartási program elfogadásával tartsa jó állapotban a polírozógépét. Használat előtt vizsgálja meg a szerszám általános állapotát. 

Ellenőrizze a kapcsolókat és a vezetéket, hogy nem sérültek -e. Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások por- és törmelékmentesek. Ellenőrizze, 

hogy nincsenek -e meglazult csavarok, elmozdulások, nem megfelelő szerelés, beolvadt mozgó alkatrészek, törött alkatrészek vagy egyéb olyan 

állapot, amelyek befolyásolhatják annak biztonságos működését. Rendellenes zaj vagy rezgés esetén azonnal kapcsolja ki a szerszámot, és kérjen 

segítséget. Soha ne használjon sérült szerszámot.

A Farécla azt javasolja, hogy gépét 12 havonta szervizelje szakképzett szakemberrel, aki a következő szervizpontokat 
hajtja végre:
•
•
•
•
•

Kenés
Ecsetek ellenőrzése és cseréje (a csiszológéphez tartalék készlet tartozik) 
Mechanikus ellenőrzés és tisztítás (fogaskerekek, orsók, csapágyak, házak) 
Elektromos ellenőrzés (kapcsolók, vezeték, armatúra)
Elektromos tesztelés a helyi jogszabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően

ÁRTALMATLANÍTÁS

Használati idejének végén és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU irányelvnek 
megfelelően ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az engedélyezett újrahasznosító 
központokban kell elhelyezni. Kérjük, további információért lépjen kapcsolatba az illetékes helyi hatóságokkal.
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