
SUPER FAST 
SYSTEM.

Csak egy kis 
mennyiségre 
van szükség

Előpolírozás: 1500 f/perc - 
enyhe nyomás 
Polírozás: 900 f/perc -      
nyomás nélkül 

• Megszünteti a P1500 csiszolási nyomokat
• Nem szükséges P3000-el előcsiszolni
• Létrehozza a 2. polírozási lépés alapját

• Megszünteti a hologramokat
• Eltávolítja a mikrokarcolásokat
• Kiváló magas fényt eredményez

• Ideális a sötétebb színekhez a G360 Super
Fast Compound használata után.

• Eltávolítja a kisebb nyomokat
• Fokozott mélyfényű fényes felületet hagy

fareclaproductsltd

P1500 csiszolási nyomainak eltávolítása Mikrokarcolások és 
hologramok eltávolítása Növeli a fényesség mértékét

Jelölje meg a hibát 
egy G Plus Autopen 

AP-5YW (sárga) 
segítségével.

Csak egy kis 
mennyiségre 
van szükség

900 - 1300 
fordulat / 
perc

Törlés 
mikroszálas 
kendővel 
FC-3

Csak egy kis 
mennyiségre 
van szükség

800 - 1100 
fordulat / 
perc

Törlés 
mikroszálas 
kendővel 
FC-3

SURFACE FINISHING 
SPECIALISTS

P1500

P3000
NEM SZÜKSÉGES

MEGJEGYZÉS: A megfelelő gépsebesség, a kis mennyiségű polírozószer és a szinte nyomás 
nélküli munkavégzés a legfontosabb tényezők az optimális eredmény eléréséhez. 
Gyakran tisztítsa a G Mop Super High Cut polírozó szivacsot  G Plus tisztítókefével.

G360 Super Fast 
Compound 
Polírozószer 
SFC101 (1kg)

G Mop Super
High Cut Pad
GMC650 (6” / 150mm)

G360 Super Fast 
Compound 
Polírozószer 
SFC101 (1kg)

G Mop Hajlékony sárga 
polírozó szivacs
GMC624 (6” / 150mm)

G360 Super Fast Finish
Finom polírozószer
SFF101 (1 liter)

G Mop  rugalmas fekete 
befejező habszivacs 
GMF624 (6” / 150mm)

A legjobb eredmények és a hosszabb élettartam érdekében mindig használjon G Mop rugalmas hátlapot, 
GMB146 (14 mm-es menet), GMB586 (5/8”-os menet) vagy GMB166 (16 mm-es menet).
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KARCOLÁS 
ELTÁVOLÍTÁSA

KARCOLÁS 
AZONOSÍTÁSA

1. Lépés:
ELŐPOLÍROZÁS

2. Lépés:
POLÍROZÁS

3. Lépés:
TÜKRÖSÍTÉS (opcionális)
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