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G3 Glaze
Fényfokozó

GLAZE
GLOSS

ENHANCER
Termékleírás

Friss festékhez A G3 Glaze Gloss Enhancer egy védő termék, 
amely kiválóan véd a kisebb karcolásoktól és 
örvénylésektől. Extra fényt és védőréteget hagyva a 
felületen, vízlepergető, ugyanakkor lélegző és 
tartós bevonatot biztosít minden festékrendszeren.

A G3 Glaze-t ideálisan egy Farécla G Mop befejező 
szivaccsal lehet felvinni, amelyet a folyadékkal 
együtt terveztek az optimális teljesítmény 
érdekében.

Termék információ

Méret

500 ml

1 ltr

1 amerikai gallon

Kód/Cikkszám
G3G501 / 78072700145
G3G101 / 78072700144
G3G118

Ctn Menny

12
6
2

Főbb előnyök

Gyorsan, újbóli felhordás nélkül további fényességet biztosít, így időt és 
pénzt takarít meg

Segít eltávolítani a kisebb örvényléseket és hologramokat az összes festési 
rendszerről, így biztosítva a zavartalan fényezést

Tartós, vízlepergető védőréteget biztosít, amely lehetővé teszi 
a friss festék lélegzését

Visszaállítja a kifakult fényezés csillogását a vásárlók maximális 
elégedettsége érdekében

• Gyorsan javított fényesség

• Kiváló töltési képességek

• Védő tulajdonságok

• Színvisszaállítás

Farécla Products Ltd| +44 (0) 1920 465 041 | enquiries@farecla.com | www.farecla.com

LI
T1

77
5 

(V
4,

 2
01

6.
 0

6.
)

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Használd együtt

Elsődleges applikátor

G Mop befejező szivacs 
GMF301(3” / 75 mm) 
GMF601(6” / 150 mm) 
GMF801(8” / 220 mm)

G Mop hátlap sárga felülettel
6”-es párnák
GMB614(14 mm-es menet) 
GMB658(5/8” menet) 
GMB616(16 mm-es menet)

G Mop flexibilis hátlap 8”-os 
szivacsokhoz
GMB814(14 mm-es menet) 
GMB858(5/8” menet) 
GMB816(16 mm-es menet)

Farécla befejező kendő 
FC-3(3 x kendő)

Hogyan kell használni

1 2 3 4 5

CSATOLNI 1000-1500 ford./perc

Csatlakoztasson egy G 
Mop hátlapot és  6”-os 
befejező szivacsot a 
polírozáshoz

Jól rázza fel az 
üveget használat 
előtt

Vigyen fel egy kis
termék mennyiséget 
a felületre vagy a 
szivacsra

Forgassa a 
polírózógépet 
1000-1500 ford./
perces sebességgel 

Törölje tisztára a 
befejező kendővel

Technikai információ

Kinézet: Kék színű folyadék 
Viszkozitás: Közepes viszkozitású 
VOC tartalom: 231g/l
Relatív sűrűség: 1.050 
pH: 7-8
Festéktípus megfelelőség: Minden festéktípus
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Az Ön márkakereskedője: 
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1. 
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com 
Web : https://corvinustoolskft.hu/
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