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G3 Wax
Prémium védőviasz

WAX
PREMIUM LIQUID
PROTECTION

Teljesen megkötött festékhez Termékleírás

G3A Wax Premium Liquid Protection egy speciálisan 
kereskedelmi használatra kifejlesztett festőviasz. Gyorsan 
és egyszerűen felhordható, és tartós, magasfényű 
bevinatot biztosít a teljesen megkötött festéken.

Ez a sokoldalú termék géppel vagy kézzel is használható, 
és akár 3 hónapig is védelmet nyújt.

Termék információ

Méret

500 ml

1 ltr

1 amerikai gallon

Kód/Cikkszám
G3W501 / 78072700147
G3W106 / 78072708713
G3W118

Ctn Menny

12
6
2

Főbb előnyök

Kiváló fényességet biztosít minden típusú teljesen megkötött fényezésen

A viszkózus készítmény könnyen szétterül, és vastag védőbevonatot 
képez, amely nem szárad ki olyan gyorsan a felületen, és nem szárad ki

Közvetlen napfény hatására nem szárad ki, így kültéren is alkalmazható

• Ultimate Gloss

• Gyors és könnyen használható

• Időjárásálló

• Tartós Akár 3 hónapig is kitart a hosszan tartó védelem érdekében
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Használd együtt

Kézi alkalmazás (elsődleges alkalmazás)

Farécla tisztítókendő 
FC-3(3 x kendő)

Gépi alkalmazás

G Mop befejező szivacs 
GMF301(3” / 75 mm) 
GMF601(6” / 150 mm) 
GMF801(8” / 220 mm)

G Mop flexibilis hátlap 
6”-os szivacsokhoz 
GMB146(14 mm) 
GMB586(5/8”) 
GMB166(16 mm)

G Mop flexibilis hátlap 8”-os 
szivacsokhoz
GMB814(14 mm-es menet) 
GMB858(5/8” menet) 
GMB816(16 mm-es menet)

Farécla tisztítókendő 
FC-3(3 x kendő)

Hogyan kell használni

1 2 3 5

Rázza fel az üveget 
jóval használat előtt

Adjon ki egy kis 
mennyiséget a 
termék felületére 
vagy kendőre

Körkörös mozgás -
dörzsölje be a terméket
a felszínre egy tiszta 
tisztítókendővel

Törölje tisztára egy 
befejező kendővel

Hagyja, hogy a 
viasz megszáradjon

Technikai információ

Kinézet: Halványlila folyadék 
Viszkozitás: Közepes viszkozitású 
VOC tartalom: 167g/l
Relatív sűrűség: 0,970 
pH: 7 (kb.)
Festéktípus megfelelőség: Minden festéktípus
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Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1. 
Tel: +36 26 335 184 
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142 
E-mail: corvinustools@gmail.com 
Web : https://corvinustoolskft.hu/
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