
Termékadatlap
MultiBrax®

MultiBrax®MB 650 RV2 szalagos csőcsiszoló adapter

Tulajdonságok:

Megnevezés Adapter Ø 125 mm-es állítható sarokcsiszolós modellekhez

Csatlakozás M14 menet (metrikus) vagy 5 / 8-11 "(angol)

Tartalom Csőszalag csiszoló adapter

Súly: 1,15 kg + sarokcsiszoló

Méretek 31,0 x 25,0 x 10,5 cm (H x M x Sz) (sarokcsiszoló nélkül)

Előnyök: Alkalmazás:

• Polírozógépeken és állítható sarokcsiszolókon
használható.

• Csiszoláshoz, szatén kikészítéshez, matt
kikészítéshez, tisztításhoz, polírozáshoz, csiszoláshoz,
rozsdaeltávolításhoz és festékeltávolításhoz kerek
rudak, korlátok, korlátok, csőhajlatok és csövek a
látható 8 - 300 mm átmérőjű tartományban.

• A MultiBrax® rögzítési rendszer a szokásos
sarokcsiszolókhoz (állítható, 125 mm Ø) illeszkedik, és
kompatibilis a sűrített levegős rendszerekkel és a
rugalmas tengelyekkel. A pontos típusmegjelölések az
áttekintésben találhatókválik.

Méretek:

• Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
• Kiváló minőségű, stabil és mégis könnyű rögzítés
• A csövek nagyon egyszerű feldolgozása
• A konstrukció lehetővé teszi a csiszolást nehezen

elérhető helyeken, mint pl B. rögzített kapaszkodók
(5 cm faltávolság)

• Különböző sávszélességek használhatók (6 - 35 mm)
• Porvédett golyóscsapágyak és szabadalmaztatott

vezetőgörgők
• A csiszolószalagot a vezetőgörgőkön rögzített oldalsó

tárcsák erőszakkal irányítják; a csiszolószalag lefutása
szinte lehetetlen

• Keménységi zárral ellátott forgókarral az érintkezési
nyomás az alkalmazástól függően állítható

25,0 cm 25,0 cm

Az Ön számára megfelelő vágási sebességért kérjük, olvassa 
el a vágási sebesség adatlapját.

31,0 cm 10,5 cm

Alkalmazási példák:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/



Szerelési útmutató csőszalagcsiszolóhoz       
MultiBrax.

1 Rögzítő adapter (állítható sarokcsiszolókhoz, Ø 125 mm)

Flex / Fein Bosch / Maktita / Metabo / Milwaukee Suhner

2. A csőszalagcsiszoló rögzítéseinek összeszerelése

MB 650 RV2 MB 650 RV-XL

Helyezze fel az 
alaptestet

Rögzítse a kart Helyezze fel a 
hajtógörgőt

Húzza meg a 
csiszolószalagot

Figyelem: Bosch, Makita,
Metabo és  Milwaukee 
gépeknél vegye ki a 

távtartót gyűrűt !

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
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+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/
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