
Termékadatlap
MultiBrax®

MultiBrax®MB 650 MV MultiGrinder adapterek
Jellemzők:

Jellemzők: Adapterek sarokcsiszolókhoz : Ø 125 mm, vario sebességgel

Csatlakozás M14 menet (metrikus) vagy 5 / 8-11 “(angol)

Egyenes szalagcsiszoló  adapter
Csiszolótárcsa adapter
Csiszolótárcsa adapter Speedlock/Rolock csiszolótárcsákhoz

Tartalom

Súly: Szalagcsiszoló
Csiszolótárcsa / Roloc Csiszolótárcsa: 1,15 kg

0,92 kg Összesen: 1,63 kg + sarokcsiszoló

Méretek: 35,5 x 8 x 6,2 cm (H x M x Sz) (sarokcsiszoló nélküli adatok)

Előnyök: Különleges tulajdonságok:

Szalagcsiszoló• Egyszerű összeszerelés, nincs szükség szerszámokra
• Kiváló minőségű, stabil, de könnyű rögzítés
• A védőcső magasabb munkavédelmet és jobb kezelhetőséget biztosít
• Az őrlőkar és a védőcső könnyen cserélhető az újonnan tervezett 

gyorscsere-rendszerhez
• A vékony kialakítás lehetővé teszi a munkát nehezen elérhető 

területeken

• Szalagméretek: (szélesség: 6-15 mm, hossz: 520, 533, 610 és 
650 mm).

• Az egyenes vezető csökkenti a csiszolószalagok terhelését
• A konkáv és keresztbe recézett hajtókerék miatt a 

központosított futás garantált
• A csiszolószalag kopása az optimális rugófeszültség miatt 

szinte lehetetlen

Tárcsás csiszoló hegesztés utáni megmunkáláshoz
• A szabadalmaztatott, alacsony multifunkcionális henger (35 

mm) lehetővé teszi a szögben történő munkát, például az 
összeszerelt alkatrészeknél

• A vékony kialakítás a kisméretű, egységesített (90 mm) 
kompaktlemezekkel együtt lehetővé teszi a munkát nehezen 
elérhető területeken, például pl.sarokhegesztésnélMéretek:

Tárcsás csiszoló Speedlock/Roloc felfogással

8,0 cm
6,2 cm

• A szabadalmaztatott, alacsony multifunkcionális tekercs (35 
mm) lehetővé teszi a Roloc lemezekkel való munkát a 
nehezen elérhető területeken is

• Sokoldalú alkalmazás lehetséges szerszámokban, 
szerszámgyártásban, gépészeti tervezésben, konténerek, 
modellek, síkok és motorok felépítésében

• A ZN 300 adapterrel közvetlen behelyezés lehetséges a 
sarokcsiszoló M 14 menetes orsójára

35,5 cm 8,0 cm

Az Ön számára megfelelő vágási sebességet a vágási 
sebesség adatlapján találja meg.

Alkalmazási példák:

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/




