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CWT 255 / CWT 315 / CWT 450



FAIPARI ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

TERMÉKADATOK

CWT 255
• Max. Vágási szélesség 620 mm jobbra, 315 mm balra

bőséges helyet biztosít a hosszabb munkadarabok
tárolásához

• Az első és hátsó vezető sín lehetővé teszi a gyors, sima
és pontos beállítást.

• Az elöl elhelyezett állítókerék lehetővé teszi a fűrészlap
szögének és magasságának könnyű beállítását

• Könnyű, mégis nagyon erős és robusztus fém csőkeret,
amely tökéletesen alkalmas nagy igénybevételre.

• Visszaütésgátló rendszer a maximális felhasználói
biztonság érdekében

Tápfeszültség / motorteljesítmény 230 V 1~ / 1,5 kW (2 PS)        230 V 1~ / 2 kW (3 PS)          380 V 3~ / 3 kW (4 PS)

Biztosíték / generátor 16 A /6 kVA        16 A / 6 kVA          32 A / 14 kVA

Max. Vágókorong átmérő × furat átmérő Ø255 x 16 mm         Ø315 x 30 mm          Ø450 x 30 mm

Vágókorong fordulatszám 4.500 min-1         2.600 min-1          2.800 min-1

Max. Vágási munkamélység 90° / 45 80 / 55 mm         110 mm         155 mm

Max. Vágási hosszúság ∞ ∞ ∞

Max. Anyag magasság 80         115          160

Vágóasztal méretei 624 x 550 mm         885 x 700 mm          1.008 x 780 mm

Hangteljesítmény / hangnyomás 92 db (A) / 105 db (A) m/s²        86,3 db (A) / 103,5 db (A) m/s²         91,1 db (A) /104,7 db (A) m/s²

Méretek (L × B × H) 650 x 650 x 500 mm         1.010 x 730 x 970 mm          1.180 x 770 x 1.010 mm

Méretek (kihajtott asztallal) -         1.690 x 725 x 986 mm          1.890 x 760 x 1.025 mm

Súly (kg) 23,5         71          92

      CWT 255 20-1-230V CWT 315 30-1-230V     CWT 450 40-3-380V

CIKKSZÁM 70184631918 70184631919 70184631920

EAN 13 Code   5450248808398 5450248808404 5450248808411

CWT 315 / CWT 450
• Erős motor (akár 3 kW) a kényelmes vágáshoz
• Erős, elfordítható emelőhorgok a biztonságos

szállítás érdekében
• Stabil és erős keret, a tökéletes és folyamatos

használathoz nagy igénybevételhez
• Az asztal könnyen kihajtható 1.890 mm

hosszúságúra bármilyen alkalmazáshoz
• Porelszívás különböző módon lehetséges

4 BEHAJTHATÓ DARU EMELŐSZEM PORELSZÍVÓ NYÍLÁS

CWT 315 / CWT 450
A TERMÉK JELLEMZŐI
CWT 255

KETTŐS VEZETŐSÍN

70184608073 7018463183070184608112Cikkszám

TCT-fűrészlap finom megmunkálás TCT-fűrészlap durva megmunkálás TCT-fűrészlap durva megmunkálás

315 x 3,2/2,2 x 30 Z24 450 x 4,4/3,0 x 30 Z36255 x 3,2/2,2 x 30 Z40   Méretek

KÖRFŰRÉSZLAP AJÁNLATOK 
CWT 255 / CWT 315 / CWT 450

Ajánlott termék

KIHAJTHATÓ ASZTAL



FAIPARI GÉRVÁGÓ GÉPEK
CWM 216/254
• A nagy teljesítményű motorok lenyűgöző teljesítményt
nyújtanak és kiváló tartósságot biztosítanak
• Az elülső gérvágó vezérlés lehetővé teszi a 45° balról 45°
jobbra állítást az abszolút precíziós vágás érdekében.
• Állítható forgótárcsa 9 biztonságos rögzítő ütközővel az
optimális vágási pontosság érdekében
• Vonal lézer a precíz és pontos vágáshoz
• A forgatható LED-es munkalámpa a vágási útvonal
megvilágítását biztosítja az optimális láthatóság érdekében
• A kétállású biztonsági kioldóval ellátott, vízszintes "D"
markolatú fogantyú  ideális jobb-, vagy balkezes
felhasználók számára.
• A hüvelykujjas gyorszár feloldja vagy kihagyja a
reteszelési pontokat
• Tartalmazza a fűrészlapot, a csavarkulcsot, a porzsákot
és a villáskulcsot.

GÉPÁLLVÁNY
• Robusztus acélszerkezet, amely akár 130 kg-ot is elbír
• Összecsukható lábak a könnyű szállításhoz és
tároláshoz
• A teleszkópos kihúzás akár 2 520 mm-re nyúlik ki a
további támasz érdekében
• A kiegészítő állványtartók lehetővé teszik a kényelmes,
függőleges tárolást
• A rögzítő bilincsek lehetővé teszik a fűrész egyszerű és
biztonságos rögzítését az alapkeretbe
• A robusztus 200 mm-es kerekek nagyfokú mobilitást
tesznek lehetővé az építkezésen és szállításkor.

3105381567018460846470184608463

5450248774204 5450248774211 5450248774198

230 V 1 ~ 50 Hz 230 V 1 ~ 50 Hz -

-

-

216 x 30 mm 254 x 30 mm -

800 x 600 x 450 mm 970 x 600 x 450 mm

-

89 dB(A) 100 dB(A) 92 dB(A) 104 dB(A)

19,5 kg20,5 kg16,8 kg

E-mail: corvinustools@gmail.com
Az Ön márkakereskedője:
Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

Web : https://corvinustoolskft.hu/

TERMÉKADATOK
Cikkszám

Hálózati feszültség

Fordulatszám (U/min)

Motorteljesítmény

Max. Vágókorong × furat  átm.

Kéz-kar rezgések

Méretek (L x B x H)

Hangteljesítmény/hangnyomás

Súly

Vágófej szögállítás

Asztal szögállítás

EAN 13 Code

5.000 4.500

1.400 W 1.800 W

1.170 től 2.520 x 530 x 820 mm

48° jobb-tól 48° bal-ig

45° jobb-tól 45° bal-ig

52° bal-tól 60° jobb-ig

45° jobb-tól 45° bal-ig

< 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

CWM 216 CWM 254 GÉPÁLLVÁNY

-

-

-




