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ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A kocsi (Speedy cart) kizárólag aszfaltból, zöldből és keményített betonból (megerősített vagy nem), valamint ipari 

cementből készült padlók vágására szolgál.

A gyártó utasításaitól eltérő felhasználást az előírások megsértésének kell tekinteni. A gyártó nem tehető felelőssé az 

ebből eredő károkért. A kockázatot teljes egészében a felhasználó viseli. Az üzemeltetési utasítás betartását, valamint 

az ellenőrzési és szervizelési előírások betartását szintén az előírásoknak megfelelően használatba vettnek kell 

tekinteni.

1.1 Piktogramok

Fontos figyelmeztetéseket és tanácsokat jelez a gépen szimbólumok segítségével. A gépen a következő szimbólumok 

szerepelnek:

Olvassa el a kezelő utasításait Kézvédőt kell viselni

Fülvédőt kell viselni Szemvédőt kell viselni

Soha ne érintse meg a szerszámot működés közben A száraz vágáshoz porvédő maszkot kell viselni
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1.2 1.2 Géplemez

Fontos adatok találhatók a gépen található következő táblán:

Gépkód

Gépmodell

Sorozatszám

Gyártási év

Súly

1.3 Biztonsági utasítások az egyes működési fázisokhoz

A munka megkezdése előtt

• A munka megkezdése előtt ismerkedjen meg a használat helyének munkahelyi környezetével. A munkakörnyezet a 

következőket foglalja magában: akadályok a munka és a manőver területén, a padló szilárdsága, a helyszínen 

szükséges védelem a közutakhoz és a balesetek esetén a segítség rendelkezésre állása.

Rendszeresen ellenőrizze a penge megfelelő felszerelését.

Azonnal távolítsa el a sérült vagy erősen kopott pengéket, mivel forgás közben veszélyeztetik a kezelőt.

Csak NORTON gyémánt pengéket szereljen a gépbe! Más szerszámok használata károsíthatja a gépet!

Gondosan olvassa el a penge specifikációit, hogy kiválassza az alkalmazásának megfelelő eszközt. Felhívjuk a figyelmet a BS2092 

védőszemüveg használatára a szemvédelemről szóló 1974. évi rendelet 8. sz. Eljárásának 2. eljárása 2. szakaszának 2. részének 

1. részével összhangban. Használjon a szimbólumokban említett egyéb biztonsági felszerelést és egy porvédő maszkot is. száraz 

vágást alkalmaznak. Biztonsági okokból soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, nyitva vagy nyitva.

•

•

•

•

•

•
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2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

Bármilyen módosítást, amely a gép eredeti tulajdonságainak megváltozásához vezethet, csak a Saint-Gobain Abrasives 

SA végezheti el, aki megerősíti, hogy a gép továbbra is megfelel a biztonsági előírásoknak. A Saint-Gobain Abrasives 

SA fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki vagy a terveket.

2.1 Rövid leírás

Az Ön által kiválasztott kocsi kisebb beton- és aszfaltjavítási munkákhoz, indukciós hurkok vágásához és kábelek 

telepítéséhez, valamint tágulási hézagok vágásához használható. Nedves vagy száraz vágási műveletekhez is használható.

Kis felépítésű, autóban vagy kisteherautóban szállítható; a fogantyú eltávolítható, megfordítható vagy visszahúzható.

A kocsi összes alkatrésze magas színvonalon van összeállítva, biztosítva a hosszú élettartamot, a megbízhatóságot és a 

minimális karbantartást.

Speciális típusú lapátok állnak rendelkezésre aszfalthoz, zöldbetonhoz, keményített betonhoz (vasalt vagy nem), valamint 

ipari cement padlóhoz.

Fojtószelep kar

Kormány

Mélység reteszelő kar

Alapkeret

Fűrész (külön értékesítve)

Fűrész adapter
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3 ÖSSZESZERELÉS ÉS Üzembe helyezés

• A fűrésznek a kocsira történő felszereléséhez keresse meg a mutató dugattyút (1) a fűrésztartón, és húzza meg az alkatrész (2) 

kinyitásához.

2

1

• Miközben húzza a gombot, forgassa el az alkatrészt (2) a fogantyúnak (3) köszönhetően.

3
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• A Speedy Cart ™ készen áll a fűrész fogadására.

• Helyezze a fűrészt a tartójára, ügyelve arra, hogy a két láb teljesen be legyen kapcsolva a tartó első részébe (4).

• Helyezze be a fűrész fogantyúját a tartó hátuljába (5).

5.

4
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• Addig dobja el a (6) alkatrészt, amíg meg nem hallja az indexdugattyú bekapcsolásának megfelelő «kattanást». A telepítés 

befejezéséhez és a használat megkezdéséhez ellenőrizze, hogy ez rögzített helyzetben van-e.

6.

8.
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4 SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tegye meg a következő intézkedéseket a kocsi biztonságos szállítása és tárolása érdekében.

4.1 A szállítás biztonsága

A gép szállítása előtt:

• Távolítsa el a pengét.

• A kar segítségével emelje a vágófejet a legmagasabb helyzetbe.

4.2 Szállítási eljárás

A gépet a kerekei segítségével sík felületen lehet mozgatni. Ne emelje ezt a gépet daruval, mivel a gép egyetlen része 

sem alkalmas a kocsi súlyának megtartására.

5. A Kocsi MŰKÖDTETÉSE

5.1 A munkavégzés helye

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a következő pontokat:

• Távolítson el mindent a webhelyről, ami akadályozhatja a munkamenetet.

• Győződjön meg arról, hogy a webhely kellően megvilágított.

• Győződjön meg arról, hogy folyamatosan megfelelő képet lát a munkaterületről, hogy bármikor beavatkozhasson a munka 

folyamatába.

Tartson távol más személyzetet a környéken, így biztonságosan dolgozhat.•

5.2 Vágási módszer

Ebben a szakaszban talál utasításokat a kívánt mélységben történő egyenes vágáshoz.

5.2.1 A vágás előkészítése

A gép beindítása előtt

• Rajzoljon egy vonalat a padlóra a vágási hossz felett.

• Győződjön meg róla, hogy feltöltötte a motortartályt üzemanyaggal.

• Győződjön meg arról, hogy a gyártó által ajánlott pengét a megfelelő anyagra, a megmunkálandó anyagra (száraz 

vagy nedves vágás) és a szükséges hatékonyságra figyelemmel szerelte be.

Ügyeljen arra, hogy a karimák biztonságosan tartsák a gyémánt pengét. Indulás előtt 

ellenőrizze, hogy a penge nem érinti a padlót. Helyezze a fogantyút kényelmes 

helyzetbe.

Addig gördítse a gépet, amíg a penge a vezeték fölött van.

•

•

•

•
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5.2.2 A padló levágása

Most beindíthatja a motort. A 

vágáshoz

• A kívánt vágási mélység elérése érdekében tegye a lábát a lábtartóra (1), és húzza maga felé a mélységrögzítő kart 

(2). Vigyázzon, a gép most már szabadon merülhet. Tartsa erősen a kormányt.

2

1

•

•

•

•

Miközben teljes sebességgel gyorsul, lassan szálljon le, amíg el nem éri a kívánt mélységet. A 

mélység elérése után kapcsolja előre a kart.

Egyenletes és gyengéd nyomással tolja előre a gépet, és kövesse a vonalat.

A vágás végén emelje ki a pengét a vágásból, állítsa le a vizet és állítsa le a motort.

10.
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5.3 Ügyfélszolgálat

Alkatrészek megrendelésekor kérjük, említse meg:

•

•

•

•

•

•

A sorozatszám (7 számjegy). Az 

alkatrész kódja.

A pontos címlet.

A szükséges alkatrészek száma. A 

szállítási cím.

Kérjük, világosan tüntesse fel a szükséges szállítóeszközt, például "expressz" vagy "légi úton". Külön 

utasítások nélkül továbbítjuk az alkatrészeket a számunkra megfelelőnek tűnő eszközökön keresztül, de ez 

nem mindig a leggyorsabb út.

Az egyértelmű utasítások elkerülik a problémákat és a hibás szállításokat. Ha nem biztos 

benne, kérjük, küldje el nekünk a hibás részt.

Garanciális igény esetén az alkatrészt mindig vissza kell adni értékelésre.

A motor pótalkatrészei megrendelhetők a motor gyártójával vagy viszonteladójukkal, ami gyakran gyorsabb és olcsóbb.

Ezt a gépet a Saint-Gobain Abrasives SA gyártotta

190, Bd JFKennedy

L- 4930 BASCHARAGE

Luxemburgi Nagyhercegség.

Tel. : 00352-50401-1

Fax: 00352-50 16 33

http://www.construction.norton.eu

email: sales.nlx@saint-gobain.com

Garanciát igényelhet és technikai támogatást kaphat a helyi forgalmazótól, ahol gépek, pótalkatrészek és fogyóeszközök 

is rendelhetők:

11.
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5.4 Alkatrészek

A pótalkatrész-listák megtekintéséhez kérjük, látogassa meg a Norton Clipper értékesítés utáni webhelyét a következő cím 

használatával:

https://spareparts.nortonabrasives.com

A gyors eléréshez használhatja az alább látható QR-kódot mobiltelefonjával is:

Ez az elektronikus katalógus felrobbant nézeteket és alkatrészlistákat tartalmaz a Norton Clipper által tervezett különböző gépekhez, 

így megtalálhatja a szükséges referenciákat.

12.

Garanciát igényelhet és technikai támogatást kaphat a helyi forgalmazótól, 
ahol gépek, pótalkatrészek és fogyóeszközök is rendelhetők:

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142

E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/




