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Leírás

A OneBond Plumbing Silicone egy egykomponensű, oldószermentes, nedvességre keményedő acetoxi tömítőanyag.

Kiválóan ellenáll a víznek, az időjárásnak és az öregedésnek. Emellett képezi a

Szilikon gumi tömítés, amely ellenáll az extrém mozgásoknak.

Tulajdonságok és előnyök

• Alkalmas pisztolyokhoz: nagyon könnyű felhelyezni és dolgozni. Felhasználási hőmérséklet: 5ºC - 40ºC.

• Szilikon polimer 100% (oldószermentes).

• Használható függőleges és felső csatlakozásoknál.

• Ellenáll a penésznek és a baktériumoknak.

• Ellenáll a szokásos tisztítószereknek.

• Acetoxi tömítőanyag, kikeményedéskor ecetes szagot bocsáthat ki.

• Nem festhető át.

• Nagyon jó tapadást mutat különféle nem porózus felületeken, mint például üveg, fém és a

a legtöbb nem olajos fa.

• Nem alkalmas laminált üvegek tömítésére, mivel az üvegek között polivinil-butiral (PVB) fólia található

mindkét üvegréteget megtámadja.

• Kiváló hőstabilitás, alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, ahol nem

Szobahőmérsékleten megkötött tömítőanyag használható.

Megfelelő alkalmazások

• Fürdőszoba és konyhai szerelvények körüli szaniter hézagok tömítésére.

• Fürdőszoba és konyhai mosogatók, valamint csempe és kád közötti hézagok tömítésére.

• Zuhanytálcák, kádak, kerámialapok stb. tömítésére.

• Nem alkalmas olyan felületek ragasztására vagy tömítésére, amelyek potenciálisan korrózióveszélyesek.
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Tipikus tulajdonságok(1)

Mértékegység

Kinézet Fehér, átlátszó

Szag ecetsav

Sűrűség @+25°C g/ml

Pa.s

1: Ezek tipikus értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

1.0

Viszkozitás @+25°C Tixotróp paszta

Tipikus kikeményedési tulajdonságok(1) (2) (3)

Mértékegység

Kikeményedési mechanizmus páratartalom

Ragasztómentes idő jegyzőkönyv 15-20

Kikeményedés térfogat szerint (24

Órák)

mm 3

1: Ezek tipikus értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

2: Kikeményedési feltételek: +23°C és 50% helyiség páratartalom

3: A kikeményedés magasabb hőmérsékleten és páratartalom mellett is megtörténhet

fel kell gyorsítani

A kikeményedett anyag jellemző tulajdonságai(1)

Mértékegység keverék Vizsgálati eljárás

szakítószilárdság MPa 1.90 ASTM D412

rugalmassági modulusz MPa 0.5 ASTM D412
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Szakadási nyúlás % 550

25

ASTM D412

Keménység Shore A ASTM D53505

1: Ezek tipikus értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

A termék kezelése

A felületeknek tisztáknak, por-, zsír-, olaj- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenniük, amelyek befolyásolhatják a tapadást

befolyásolhatja.

A 280 ml-es patronokat zárt helyen kell tárolni, ideális esetben 20°C-on. A viszkozitás a

A termék a hőmérséklet csökkenésével nő. Ne alkalmazza a terméket 5°C alatti hőmérsékleten. Mert

Az egyenletes felhordás érdekében a terméket használat előtt 20°C-on kondicionálni kell.

Alkalmazása atermék

Viseljen kesztyűt, hogy elkerülje a bőrrel való érintkezést a ragasztóval. Vegyen fel védőszemüveget.

Fémhez (acél, alumínium stb.): Csiszolja meg, tisztítsa meg a felületet a részecskék eltávolításához, zsírtalanítsa a

Vigye fel a felületre OneBond Cleaner-rel, és hagyja megszáradni a ragasztó felhordása előtt.

Üveg és műanyag esetén: Tisztítsa meg a felületet OneBond Cleaner-rel, és használat előtt hagyja megszáradni

Alkalmazzon ragasztót.

Betonhoz: nem alkalmas lúgos felületekre, mint például beton, szálcement, azbesztvakolat és márvány.

Tömítőanyag felhordása 280 ml-es patron használatával: (1) Szúrja át a patron membránját és

csavarja rá a fúvókát a patron kimenetére. A fúvókát előzőleg a megfelelő szélességre és hosszúságra vágják

volt. (2) Kezdje el a tömítőanyag felhordását.

Megjegyzés: A 280 ml-es patronok használhatók kézi (OneBond OM340-18 és OM346-18), elemes ill.

pneumatikus fegyverek (OneBond OP34PI és OneBond OP34A).

A felesleges, meg nem kötött ragasztó acetont vagy oldószert tartalmazó tiszta oldattal távolítható el

nedves ruhával távolítsa el. A megkeményedett ragasztókat mechanikusan kell eltávolítani.
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A nedvességre kikeményedő tömítőanyagoknál fontos, hogy a tömítőszemcséket szobanedvesség érje,

hogy teljesen megkeményedjen.

Ragasztás: Az aljzatokat a ragasztóréteg kialakulása előtt össze kell illeszteni.

Tömítés: A tömítőanyag felülete a fazékidőn belül spatulával vagy ecsettel simítható

válik. A jobb eredmény érdekében tömítés előtt vigye fel a OneBond Cleaner-t a ragasztási felületre

válik.

Nem festhető szabványos festési technológiákkal.

tárolás(1)

Mértékegység

ºC

Hónapok

Ajánlott hőmérséklet 5-25

Tárolási stabilitás/eltarthatósági idő 12

1: Eredeti, lezárt tartályokban, az ajánlott hőmérsékleten

száraz helyen tároljuk.

Csomagolás

Patron 280 ml - dobozonként 12 darab

Tanúsítványok

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

EN 15651-2 G-CC

EN 15651-3 S1

EN 15651-4
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SNFJ HOMLOKZAT (BETON-Al) 25E

25ESNFJ HOMLOKZAT (ÜVEG-Al)

KIBOCSÁTÁSOK A KÖRNYEZETI LEVEGŐBEN A+

GEV EMICODE EC1 plusz

Biztonsági szempontok

A biztonsági adatlapok (SDS) a OneBondtól szerezhetők be. A biztonsági adatlapok információkat tartalmaznak a

fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyek és biztonsági óvintézkedések a

A termékek kezelése, tárolása és ártalmatlanítása. A biztonsági adatlapok nyelve:

A rendeltetési ország vagy terület, és megfelelhet a helyi egészségügyi és biztonsági előírásoknak

A biztonsági előírásokat tartalmazza. Az SDB-ket rendszeresen frissítik, és a címen találhatók

www.onebondadhesives.com letölthető. A OneBond azt javasolja a felhasználóknak, hogy az aktuálisat használják

A termék kezelése vagy használata előtt olvassa el a biztonsági adatlapokat.

Ügyfél értesítés

Az itt található adatok, amelyeket a OneBond laboratóriumaiban szereztünk be, csak tájékoztató jellegűek; Ha te

Ha konkrét információra van szüksége, forduljon a OneBond műszaki osztályához. OneBond

garantálja a szállított termékek állandó minőségét saját specifikációink szerint. A OneBond képes

nem vállal felelősséget a OneBond által nem ellenőrzött más módszerekkel elért eredményekért

elérhetô. A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy az itt említett termékek megfelelnek-e az igényeinek

vizsgálat céljából. A OneBond elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve

Eladhatóságra vagy meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosság az eladásból vagy a
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OneBond termékek használata. A OneBond kifejezetten kizár minden felelősséget a következményes károkért, ill

bármiféle véletlenszerű kár, beleértve az elmaradt hasznot is.
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