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ONEBOND MS SEAL 50

Leírás

A OneBond MS Seal 50 1 komponensű SiMP – Silyl Modified Polymer rugalmas 
ragasztó és tömítőanyag. A termék többfunkciós és szórópisztollyal 
használható. A légköri nedvesség hatására kikeményedik. Átlátszó, tartósan 
rugalmas, nagy teljesítményű ragasztó. Oldószer- és izocianát mentes.
Hitelesítve az alábbiak szerint :ISEGA EK 1935/2004 rendelet szerint 
élelmiszerekkel való érintkezéshez.
IMO határozat MSC.307(88) ) – Tűzvizsgálati eljárási szabályzat (2010. évi FTP 
szabályzat) – 1. melléklet 5. rész.
EN 15651-1/3/4 (F TÍPUS INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT)
EN 45545-2 R1 & R7
Megfelel a következő követelményeknek:LEED iEQc 4.1, SCAQMD 1168. 
szabály, BAAQMD 8. előírás, 51.szabály

Műszaki adatok

Kinézet

Szín:

Kémiai összetétel:

Kikeményedési mechanizmus:

Cseppmentes tixotróp paszta

Fehér, szürke, fekete. Különleges színek kérésre

SiMP szilil-módosított polimer

Nedves térhálósodás

kb. 3.0Kikeményedés térfogat szerint [mm] (24 óra 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett):

Shore A keménység:

Sűrűség

Filmképződés (perc) (23 °C és 50 % relatív páratartalom):

Szakítószilárdság [N/mm²]

100%-os rugalmassági modulus [N/mm²]

Szakadási nyúlás [%]

Alkalmazási hőmérséklet (°C)

Hőmérsékletállóság [°C]

kb. 50

kb. 1.65

kb. 20

kb. 2.6

kb. 1.8

kb. 270

5-től 40-ig

-40-től 100-ig, rövid pontokkal 140-ig
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Alkalmazás

A kezelendő felületnek teljesen tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Kezelni szükséges

a ragasztófelületet a OneBond alkalmazási irányelveinek megfelelően, és esetleg speciális

TISZTÍTÓSZER. Javasoljuk, hogy a ragasztóanyag kezdeti vizsgálatát a felületen végezze el.

Helyezze fel a műanyag fúvókát, és vágja le a kívánt szögben a hézag vastagságához és profiljához képest. Szerelje be a kazettát a

kézi vagy légpisztolyt (teleszkópos dugattyúval együtt szállítjuk), és óvatosan nyomja ki a ragasztót/tömítőanyagot, hogy elkerülje

levegőt fogni. A csomagolás felbontása után viszonylag rövid időn belül fel kell használni. Az optimális hőmérséklet a

mind az anyag, mind a tömítőanyag alkalmazása 15 és 25 °C között van.

A felhordást és a befejezést a tömítőanyag száradása közben kell elvégezni. Az MS Seal 50 átfesthető. A festék kell

kezdeti tesztek elvégzésével tesztelik a kompatibilitást. Ügyeljen arra, hogy alkoholt vagy alkidgyantát használjon

befolyásolhatják a tömítőanyag kikeményedését és csökkenthetik magának a festéknek a száradási idejét. Kérjük, legyen tudatában ennek

a festék keménysége és a bevonat vastagsága csökkentheti a tömítőanyag rugalmasságát és repedésekhez vezethet a festékben

bevonat.

Ne térhálósítson keményedő szilikon tömítőanyagok jelenlétében. Kerülje az alábbi tisztítószerekkel való érintkezést

keményedés. Kerülje el a levegő beszorulását a tömítőanyag felhordásakor. Ahogy a rendszer nedvesség kikeményedik, elegendő mennyiségű nedvességet kell engednie

levegőellátás. A ragasztóelemek további rögzítést vagy támasztást igényelhetnek a kikeményedés során.

Alkalmazási területek

A OneBond MS Seal 50 egy sokoldalú és hatékony rugalmas ragasztó és tömítőanyag rugalmas ragasztáshoz és tömítéshez

az építőiparban és az ipari összeszerelésben, az autóiparban, a közlekedésben (buszok, lakókocsik, hűtős furgonok, konténerek), tengeri,

légkondicionálás és szellőzés, ahol szívós, rugalmas gumikötés vagy erős rugalmas ragasztó szükséges.

Funkciók

• SiMP szilil-módosított polimer

• Oldószer- és izocianátmentes

• Jó öregedés- és időjárásálló

• Tartósan rugalmas széles hőmérsékleti tartományban

• Kiváló tixotrópia, rövidre vágott húr és cseppmentes

• Nincs bugyborékolás
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• Nedves felületen és víz alatt is tapad

• Könnyen használható, kiváló alkalmazással

• Kiváló alapozómentes tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon és felületen

• Semleges viselkedés, nem támadja meg a támasztófelületet

• Nincs szükség veszélyszimbólumra

• Sokféle vízbázisú és oldószerbázisú festékkel átfesthető (első tesztelés javasolt)

A berendezések tisztítása és egyéni védőintézkedések

A használt eszközöket acetonnal vagy oldószerrel tisztítsa meg. A ragasztó papírral vagy ronggyal eltávolítható,

míg még nem keményedett meg. A terméket csak megszilárdulás után lehet mechanikusan eltávolítani. Kerülje a bőrrel való érintkezést

latex, gumi vagy polietilén kesztyű használatával. Ha a termék a bőrrel érintkezik, azonnal

távolítsa el és tisztítsa meg a bőrt szappannal és vízzel.

Csomagolás

PE patron 290 ml – 12 db. per doboz

Tárolás

A OneBond MS Seal 50 12 hónapig tárolható az eredeti csomagolásban (bontatlan tartályban) 10 és 25 °C között.

száraz és hűvös helyen. A tárolási hőmérséklet hosszú ideig nem haladhatja meg a 25 °C-ot. Nedvestől távol kell tartani

területek, közvetlen napfény és hőforrások.

Biztonsági szempontok

A biztonsági adatlapok (SDS) a OneBondtól szerezhetők be. Az SDS-ek a fizikai,

egészségügyi és környezeti kockázatok, valamint a termék kezelésével és tárolásával kapcsolatos biztonsági intézkedések

és az ártalmatlanítás. Az SDS-ek a rendeltetési ország vagy terület nyelvén állnak rendelkezésre, és tartalmazhatnak helyileg alkalmazandót

egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az SDS-eket rendszeresen frissítik, és letölthetők a címről

www.onebondadhesives.com. A OneBond arra bátorítja a felhasználókat, hogy előtte olvassák el a frissített biztonsági adatlapokat

terméket kezel vagy használ.

Ügyfél értesítés
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Az itt található, a OneBond laboratóriumaiban gyűjtött adatok tájékoztató jellegűek. Ha konkrét kell

információért forduljon a OneBond műszaki osztályához. A OneBond biztosítja a beszállított termékek tartós minőségét

specifikációik szerint. A OneBond nem vállal felelősséget a mások által elért eredményekért, akiknek módszerei vannak

nem a OneBond irányítása alatt állnak. A felhasználó felelőssége az itt említett termékek alkalmasságának meghatározása

a felhasználó célja. A OneBond elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve a következőkre vonatkozó garanciákat is

eladhatósága vagy egy adott célra való alkalmassága a OneBond termékeinek értékesítése vagy felhasználása következtében. A OneBond visszautasítja

kifejezetten kizár minden felelősséget a következményes vagy véletlen károkért, beleértve az elmaradt hasznot is.
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