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ONEBOND SA 200

Leírás

A OneBond SA 200 egyoldalas törlőkendő. A hátlap poliészter, hogy szerkezetet és ellenálló képességet biztosítson, az eleje pedig pép, 

amely kiváló nedvszívó képességet, szöszmentességet és kiváló tapadást biztosít.

Műszaki adatok

Fogalmazás: 51 Fa cellulóz / 49 Poliészter %

Alapsúly: 72 g/m² (+/- 5%)

Vastagság: 0,55 mm

Szűz textilszál tartalom: 100%

Fehérítés módja: Nem fehérített

Szín: fehér

A szalag szakítószilárdsága (MD): 170 N

A szalag szakítószilárdsága (CD): 51 N

Külső abszorpciós kapacitás: 394 ml/m²

Abszorpciós kapacitás: 543%

A termék jellemzői

Poliészter/cellulóz kreppelt fehér nemszőtt anyag

Nincsenek hozzáadott kötőanyagok vagy ragasztók, amelyek feloldódhatnak a felületen és szennyezhetik a munkát

Gyors felszívódás

Kreppelt szerkezetének köszönhetően hatékonyabb törlés és gyorsabb felszívódás

Ajánlott alkalmazás

Oldószeres törlés (törölje le)

Saint-Gobain felületi megoldások
251 rue de l'Ambassadeur, 78700 Conflans, Franciaország
+33 1 34 90 41 40
Onebond.support@Saint-Gobain.com
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ONEBOND SA 200

Nyommentes törlés üvegen és plexi üvegen

Általános törlés gyárilag

A gép általános karbantartása

Csomagolás

400 darab előre kivágott lap tekercs (32x40 cm).
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