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ONEBOND ACRYL EASYNAIL

Leírás

A OneBond Acrylic EasyNail egy nem mérgező, egykomponensű, vízbázisú, kezdeti tapadású akril ragasztó. Kikeményedés után

tartósan vízlepergető réteget hoz létre.

Tulajdonságok és előnyök

• Extrudáló pisztolyokhoz: nagyon egyszerű felhordás és formázás. Felhasználási hőmérséklet: 5-35 °C.

• Vízbázisú (fehér címke), alacsony toxicitású, alacsony illékonyságú szerves vegyületek, szinte szagtalan és nem korrozív.

• Alacsony szilárdság: nem szerkezeti.

• Vízzel könnyen tisztítható.

• 24 óra múlva festhető.

• A fő építőanyagokhoz való behatolásmentes ragasztáshoz.

• Tapadó porózus anyagokhoz, például téglához, betonhoz, fához és fémekhez.

• Nem ajánlott zsíros felületeken, például aszfalton és természetes vagy szintetikus gumin használni.

• Jó UV sugárzásállóság, de alacsony vízállóság (lemosás). Külső alkalmazásokhoz nem ajánlott.

• Hőállóság: -10 - +80 °C.

Megfelelő alkalmazások

• Fali táblák, például névtáblák, házszámok, műanyag táblák, képkeretek és dekorációk rögzítésére.

• Padlódeszkák, szegélylécek, szőnyegek, fa vagy PVC profilok rögzítésére.

• Lemezek, kerámia csempék és dekoratív szerkezetek rögzítésére különféle aljzatokhoz, mint pl. falazat, beton vagy fa.

• Kiváló tapadás rétegelt lemezhez, léchez, forgácslaphoz vagy farostlemezhez. Ragasztásra alkalmas

polisztirolhab és polisztirol csempék.

• Könnyű polisztirol, hab, karton és parafa lapok síkfalra ragasztásához.

Tulajdonságok kikeményedés előtt(1)

Mértékegység
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ONEBOND ACRYL EASYNAIL

Kinézet fehér

Szagtalan

1.5

Tixotróp paszta

Szag

Sűrűség +25 °C-on g/ml

Viszkozitás +25 °C-on Útlevél

1: Ezek tipikus értékek, nem specifikációk.

Tipikus kikeményedési tulajdonságok(1) (2) (3)

Mértékegység

A keményedés elve Kikeményedés - a víz elpárologtatása

Száradási idő Percek

mm

30–60

Kötési mennyiség (24 óra) 2

1: Ezek tipikus értékek, nem specifikációk.

2: Száradási feltételek: +23 °C és 50% helyiség páratartalom

3: A száradás felgyorsítható a hőmérséklet emelésével és a páratartalom csökkentésével

Az edzett anyag jellemző tulajdonságai(4)

Mértékegység

MPa

MPa

%

%

%

Ezek tipikus értékek, nem specifikációk.

Keverék Teszt módszer

Szakítószilárdság 0.3 ASTM D 412 C

Young-modulus 0.3 ASTM D 412 C

Szakadási nyúlás 170 ASTM D 412 C

Térfogati zsugorodás 20

Súly csökkentés 18

4:

Termékkezelés

Az aljzatnak tisztának, portól, zsírtól, olajtól és egyéb, a tapadást befolyásoló szennyeződésektől mentesnek kell lennie
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A 280 ml-es patront zárt helyen tárolja, ideális esetben 20°C hőmérsékleten. A hőmérséklet csökkenésével a termék viszkozitása csökken. Termék

ne alkalmazza 5 °C alatti hőmérsékleten. A problémamentes felhordás érdekében használat előtt hagyja állni a terméket 20°C-on.

A termék alkalmazása

Viseljen kesztyűt, hogy elkerülje a bőrrel való érintkezést a ragasztóval. Vegyen fel védőszemüveget.

Fém (acél, alumínium stb.): a ragasztó felhordása előtt csiszolja le a felületet, tisztítsa meg a részecskéktől, zsírtalanítsa ONEBOND Cleaner-rel

és hagyjuk megszáradni.

Üveg és műanyag: a ragasztó felhordása előtt tisztítsa meg a felületet ONEBOND Cleaner-rel és hagyja megszáradni.

Beton: fémkefével tisztítsa meg a felületet. Ha a felület olajjal vagy zsírral szennyezett, tisztítsa meg a termékkel

ONEBOND Cleaner és hagyja megszáradni a ragasztó felhordása előtt.

Ragasztó felvitele 280 ml-es patronnal: (1) Szúrja át a patron membránját, és csavarja rá a felhordó fúvókát a kazetta menetére. A fúvóka

előre vágva a kívánt szélességre és hosszúságra. (2) Adagolja ki a ragasztót.

Megjegyzés: A 280 ml-es patronok kézi (ONEBOND OM340-18 és OM346-18), akkumulátorral vagy levegővel használhatók

fegyverek (ONEBOND OP34PI és ONEBOND OP34A).

A fölösleges meg nem kötött ragasztót vízzel le lehet tisztítani. A megkeményedett ragasztót mechanikusan kell eltávolítani.

A OneBond Acrylic EasyNail egy vízbázisú ragasztó, amely a víz elpárolgásával szárad. A hernyót nem szabad teljesen lezárni.

Mivel a termék a víz elpárolgásával megkeményedik, a keményedés sebessége nagymértékben függ az éghajlati viszonyoktól (szoba

páratartalom és hőmérséklet). A száradás (keményedés) nagyon lassú hideg és párás éghajlaton.

Ragasztás: az aljzatokat a ragasztó felületi kikeményedése előtt össze kell kötni.

Az akril ragasztók vízben oldódnak, ezért nem keményednek meg, hanem kiszáradnak. Ezért javasoljuk, hogy várjon a festés előtt

legalább 24 órával a teljes megszáradás előtt. A OneBond ragasztók hagyományos festékekkel bevonhatók, de a rendelkezésre álló mennyiség miatt

technológia, javasoljuk, hogy mindig végezzen kompatibilitási tesztet. Alkidfesték használata esetén javasoljuk, hogy várjon 72 órát,

mert ez a fajta festék megakadályozza a párolgást.
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Tárolás(1)

Mértékegység

Ajánlott hőmérséklet °C 5–25

Tárolási stabilitás/tartósság

(1)

BAN BEN

hónapok
12

1: Eredeti, zárt csomagolásban, az ajánlott hőmérsékleten és a

száraz hely.

Csomagolás

Műanyag patron 280 ml - 12 darab dobozban

Tanúsítvány

ČSN EN 15651-1 Nem alkalmazható, mert ragasztó

ČSN EN 15651-2

ČSN EN 15651-3

ČSN EN 15651-4

SNFJ HOMLOKZAT (BETON-Al) Nem alkalmazható, mert ragasztó

SNFJ HOMLOKZAT (ÜVEG-Al)

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIÉUR A+

GEV-EMICÓD EC1
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Biztonsági utasítások

A biztonsági adatlapok az ONEBOND márkától szerezhetők be. A biztonsági adatlapok a fizikai és

egészségügyi és környezeti kockázatok, biztonsági intézkedések, termékek kezelése, tárolása ill

ártalmatlanítása. A biztonsági adatlapok a rendeltetési ország vagy régió nyelvén állnak rendelkezésre, és helyileg érvényes adatlapokat is tartalmazhatnak

egészségügyi és biztonsági előírásokat. A biztonsági adatlapok rendszeresen frissülnek, és letölthetők az oldalról

www.onebondadhesives.com . Az ONEBOND márka azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy minden termék kezelése előtt ellenőrizzenek

vagy annak használatával tanulmányozta az aktuális biztonsági adatlapokat.

Értesítés az ügyfeleknek

A OneBond márkalaboratóriumoktól származó, ezen a biztonsági adatlapon közölt adatok tájékoztató jellegűek. Ha szükséged van

A részletekért forduljon a OneBond műszaki osztályához. A OneBond márka biztosítja a minőség megőrzését

saját előírásaiknak megfelelően szállított termékeket. A OneBond márka nem vállal felelősséget az eredményekért

más entitások olyan módszerekkel érik el, amelyek felett nincs befolyása. pontjában meghatározott termék alkalmasságának megállapításához

az adott célú biztonsági adatlap a felhasználó felelőssége. A OneBond Brand elhárít minden garanciát, akár kifejezett, akár hallgatólagos

vagy hallgatólagos, eladhatóság vagy egy adott célra való alkalmasság, amely a márkatermékek értékesítéséből vagy használatából ered

OneBond. A OneBond Brand kifejezetten elhárít minden felelősséget, beleértve a következményes vagy kapcsolódó károkat is

elvesztett profit.
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