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ONEBOND MS SEAL 45 SPRAY

Leírás

A OneBond MS Seal 45 spray egy 1 komponensű SiMP – Silyl 
Modified Polymer rugalmas ragasztó és tömítőanyag, amely 
karosszéria javításhoz és ipari szereléshez használható. A 
légköri nedvesség hatására keményedik és nagy teljesítményű, 
tartósan   rugalmas ragasztó. Oldószer és az izocianát mentes.

Műszaki adatok

Kinézet

Szín:

Kémiai összetétel:

Kikeményedési mechanizmus:

Cseppmentes tixotróp paszta

Fehér, szürke, fekete, bézs

SiMP szilil-módosított polimer

Nedves térhálósodás

kb. 2.4Kikeményedés térfogat szerint [mm] (24 óra 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett):

Shore A keménység:

Sűrűség

Filmképződés (perc) (23 °C és 50 % relatív páratartalom):

Szakítószilárdság [N/mm²]

100%-os rugalmassági modulus [N/mm²]

Szakadási nyúlás [%]

Alkalmazási hőmérséklet (°C)

Hőmérsékletállóság [°C]

kb. 45

kb. 1.38

kb. 30

kb. 2.7

kb. 1.0

kb. 450

5-től 40-ig

-40 és 100 között

Alkalmazás

A kezelendő felületnek teljesen tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Kezelni szükséges

a ragasztófelületet a OneBond alkalmazási irányelveinek megfelelően, és adott esetben használjon speciális TISZTÍTÓT

vagy egy AKTIVÁTOR. A OneBond MS Seal 45 spray alapozó mentes üvegre, fémre és műanyagra. Előadása javasolt

a felületen lévő ragasztó kezdeti tesztjei.
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A permetezéshez használjon speciális légpisztolyt, amely permetszabályozó fúvókával van felszerelve. Egy páros

spray (narancshéj hatás) vagy markánsabb hatás érhető el a fúvóka és a légnyomás szabályozásával. A jobb ellenőrzés érdekében

légáramlás a permetezésben és a befejezésben, akkor a lehető legalacsonyabb nyomással kell kezdenie, majd be kell állítania a kívánt értékre

folyam. Permetezzen a tárgytól 5 és 40 cm közötti távolságból. A OneBond MS Seal 45 Spray egy tixotróp paszta

alacsony viszkozitású. A viszkozitás mértéke gyártásonként és a hátralévő eltarthatóságtól függően kismértékben változhat.

A kívánt hatás elérése érdekében előzetesen el kell végezni a permetezési és befejező teszteket.

A OneBond MS Seal 45 Spray átfesthető. A festék kompatibilitását előzetes tesztek elvégzésével ellenőrizni kell.

Ügyeljen az alkohol vagy alkidgyanta használatára, mivel ezek befolyásolhatják a tömítőanyag kikeményedését és

csökkentse magának a festéknek a száradási idejét. A festék keménysége és a bevonat vastagsága ronthatja a tömítőanyag teljesítményét

rugalmasságát és repedésekhez vezethet a festékbevonatban.

Ne térhálósítson keményedő szilikon tömítőanyagok jelenlétében. Kerülje az alábbi tisztítószerekkel való érintkezést

keményedés. Kerülje el a levegő beszorulását a tömítőanyag felhordásakor. Ahogy a rendszer nedvesség kikeményedik, elegendő mennyiségű nedvességet kell engednie

levegőellátás. A ragasztóelemek további rögzítést vagy támasztást igényelhetnek a kikeményedés során.

Alkalmazási területek

A OneBond MS Seal 45 Spray egy sokoldalú tömítőanyag, különösen a közvetlen permetezéshez, mint pl

varrat tömítőanyag az eredeti nyomok reprodukálására. A terméket átfedéseknél vagy hegesztett kötéseknél használják

az autóiparban, valamint autóbuszok és karosszériák, motorkocsik, ipari járművek és

konténerek, ahol a korrózió elleni védelmet is segíti. Kiváló alapozómentes tapadási tulajdonságok fémen,

festett felületek, alumínium, PVC, üvegszál erősítésű műanyag, ABS, polikarbonát és általában műanyagok.

Funkciók

• SiMP szilil-módosított polimer

• Oldószer- és izocianátmentes, szagtalan

• Speciális sűrített levegős pisztollyal permetezhető. Finom és/vagy erős felület a légnyomás, távolság szabályozásával érhető el

a pecséttől és az adagolási mennyiségtől.

• A különleges konzisztencia azt jelenti, hogy a termék még a hézagokat is kitölti futás nélkül

• Nem fut, ha eltávolítja a védőmaszkoló szalagot

• Belső és futóműben egyaránt használható

• Véd a korrózió ellen
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• Rezgés- és hangcsillapító tulajdonságok

• Szerkezeti hézagok és elektromos hegesztett fémlemezek tömítése

• Szárítás előtt ponthegeszthető

• Könnyen felhordható, ha közös alkalmazásokhoz használják

• Könnyen feldolgozható, ecsetelhető és simítható

• Tartósan rugalmas széles hőmérsékleti tartományban

• Nincs bugyborékolás

• Sokféle vízbázisú és oldószerbázisú festékkel átfesthető (első tesztelés javasolt)

• Nincs szükség veszélyszimbólumra

A berendezések tisztítása és egyéni védőintézkedések

A használt eszközöket acetonnal vagy oldószerrel tisztítsa meg. A ragasztó papírral vagy ronggyal eltávolítható,

míg még nem keményedett meg. A terméket csak megszilárdulás után lehet mechanikusan eltávolítani. Kerülje a bőrrel való érintkezést

latex, gumi vagy polietilén kesztyű használatával. Ha a termék a bőrrel érintkezik, azonnal

távolítsa el és tisztítsa meg a bőrt szappannal és vízzel.

Csomagolás

Polietilén patron 290 ml – 12 db. per doboz

Tárolás

A OneBond MS Seal 45 spray 12 hónapig tárolható az eredeti csomagolásban (bontatlan tartályban) 10 és 25 °C között.

száraz és hűvös helyen. A tárolási hőmérséklet hosszú ideig nem haladhatja meg a 25 °C-ot. Távol kell tartani

nedves helyekre, közvetlen napfényre és hőforrásokra.

Biztonsági szempontok

A biztonsági adatlapok (SDS) a OneBondtól szerezhetők be. Az SDS-ek a fizikai,

egészségügyi és környezeti kockázatok, valamint a termék kezelésével és tárolásával kapcsolatos biztonsági intézkedések

és az ártalmatlanítás. Az SDS-ek a rendeltetési ország vagy terület nyelvén állnak rendelkezésre, és tartalmazhatnak helyileg alkalmazandót

egészségügyi és biztonsági előírásokat. Az SDS-eket rendszeresen frissítik, és letölthetők a címről
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www.onebondadhesives.com. A OneBond arra bátorítja a felhasználókat, hogy előtte olvassák el a frissített biztonsági adatlapokat

terméket kezel vagy használ.

Ügyfél értesítés

Az itt található, a OneBond laboratóriumaiban gyűjtött adatok tájékoztató jellegűek. Ha konkrét kell

információért forduljon a OneBond műszaki osztályához. A OneBond biztosítja a beszállított termékek tartós minőségét

specifikációik szerint. A OneBond nem vállal felelősséget a mások által elért eredményekért, akiknek módszerei vannak

nem a OneBond irányítása alatt állnak. A felhasználó felelőssége az itt említett termékek alkalmasságának meghatározása

a felhasználó célja. A OneBond elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve a következőkre vonatkozó garanciákat is

eladhatósága vagy egy adott célra való alkalmassága a OneBond termékeinek értékesítése vagy felhasználása következtében. A OneBond visszautasítja

kifejezetten kizár minden felelősséget a következményes vagy véletlen károkért, beleértve az elmaradt hasznot is.
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